
     韶环乐审〔2025〕10号
关于同意设置乐昌市第二污水处理厂
入河排污口的决定书


乐昌市国有资产监督管理局：
你单位于2025年3月18日向我部门提出了乐昌市第二污水处理厂入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意乐昌市第二污水处理厂入河排污口设置决定如下：
	
入河排污口类型
	工矿企业入河排污口
工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口
城镇污水处理厂入河排污口
其他参照上述管理的入河排污口_______________

	入河排污口名称
	乐昌市第二污水处理厂入河排污口

	入河排污口编码
	HB-440281-0016-SH-00

	设置类型
	新设改设扩大

	责任主体基本情况

	责任主体名称：乐昌市国有资产监督管理局

	详细地址
	广东省韶关市乐昌市乐棉路72号棉纺厂办公大楼二楼

	统一社会信用代码
	11440281MB2D2514X6

	法定代表人及联系电话
	姓名：彭刚 联系电话：0751-5572920

	行业类别
	污水处理

	排污许可证或排污登记编号
	91440281MA4WFT856W001V

	入河排污口
设置地点
	所在行政区域：广东省韶关市乐昌市塔头村富斗湾

	
	排入水体名称：武江

	
	所在流域：珠江流域

	
	经度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：113.369003
纬度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：25.089839

	污水排放方式
	连续
间歇
	入河
方式
	明渠管道
泵站涵闸
箱涵其他：_______

	是否共用
	是
否
	
	

	入河排污口截面信息
	圆形截面：d=1m，S=0.785m2

	
	方形截面：L×B=m×m，S=m2

	
	其他形状截面：S=m2

	入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量

	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	全年
	特殊时段（__月至__月）

	
	
	污水排放量（万t/a）
	污染物排放量（t/a）
	污水日排放量（t/d）
	污染物日排放量（t/d）

	入河排污口合计（单一责任主体只需记载此项）

	COD
	40
	1095
	438
	30000
	1.200 

	BOD5
	10
	
	109.5
	
	0.300 

	SS
	10
	
	109.5
	
	0.300 

	NH3-N
	5
	
	54.75
	
	0.150 

	TN
	15
	
	164.25
	
	0.450 

	TP
	0.5
	
	5.475
	
	0.015 

	信息公开要求：
根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的_图形标志（入河排污口门标志、污水标志、受纳水体及鱼形标志）、文字信息（名称、编码、类型、责任主体、管理单位和监督电话等）等信息应以标识牌/二维码/显示屏_______等方式在入河排污口处信息公开。

	水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施：
该入河排污口对应的责任主体乐昌市国有资产监督管理局应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，具体包括：
一、环境风险防范措施
1.源头管控
对化学品储存区、污水处理设施等高风险区域实施封闭管理，设置防渗漏围堰、导流沟和应急事故池。
定期检查设备、管道、阀门密封性，杜绝“跑冒滴漏”。
2.监测预警
在废水排放口安装在线水质监测设备，实时监控pH值、COD、氨氮等关键指标，超标自动报警。
建立气象与水文联动预警机制，防范暴雨、洪水等自然灾害引发次生污染。
3.应急储备
配备应急物资：活性炭、吸油毡、围油栏、中和药剂（如石灰、硫酸亚铁）、防化服、呼吸器等，并定期检查更新。
设立应急队伍，明确职责分工，每年开展1次以上实战演练。
4.日常管理
建立环境风险隐患台账，限期整改并跟踪复查。
二、应急处置措施
1.快速响应
发现污染后，立即启动预案，15分钟内上报应急指挥部和环保部门，说明污染源类型、扩散范围和潜在危害。
疏散周边群众，设置警戒区，封锁污染现场。
2.污染源控制
污水超标排放：切断污染源头，启用应急池暂存污水，避免进入外环境。
3.污染拦截与清除
在河道下游布设围油栏、活性炭坝或临时拦污坝，阻断污染扩散。
根据污染物性质选择处置方式：
油类污染：吸油毡吸附、撇油机回收；
酸性/碱性废水：投加中和药剂调节pH至中性。
4.环境监测与评估
在污染区域及下游每30分钟~1小时采样检测水质，重点关注敏感目标（如取水口、养殖区）。
利用无人机、便携式检测仪追踪污染团迁移路径，动态调整处置方案。
5.信息公开与善后
通过官方渠道及时通报事故进展、处置措施及公众防护建议，避免恐慌。
污染消除后委托第三方机构评估生态损害，制定河道清淤、底泥处理、植被修复等方案。

	水生态环境保护措施：
为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施，具体包括：
1.建立可靠的污水处理厂运行监控系统，总进出口设监测井，总排口安装在线监测装置，并与切换阀连锁，一旦出现超标排放，立即启动切换阀，将超标废水泵入事故池，并对废水处理系统进行检修。同时，设置备用风机和水泵，一旦发生事故，及时更换。
2.加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率，关键设备应留足备件，电源应采取双回路供电。备用设备或替换下来的设备及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。
3.加强污泥泵站的管理，对污泥及时清理，同时加大对污泥泵房、污泥池等污泥堆放区的通风，可有效降低H2S、NH3等有毒有害气体产生的概率。

	放射性物质管控措施（仅排放放射性物质的入河排污口需要记载）：


	其他需要注意的事项：
（一）在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求；
（二）加强武水塔头村支流河段的水质监测，根据水质监测情况及时调整污水处理效率，确保武水塔头村支流水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类标准要求；
（三）按照HJ 1309-2023规范化建设入河排污口。



                               韶关市生态环境局
                               2025年4月7日
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