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[bookmark: _Toc16459][bookmark: _Toc26935]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	拓芯安科技新能源设备智造项目

	项目代码
	2506-440281-04-01-761780

	建设单位联系人
	余
	联系方式
	

	建设地点
	广东省韶关市乐昌市乐昌产业转移园乐园大道22号2栋（2#厂房5F）

	地理坐标
	E113°24′21.81921″，N25°8′51.54170″

	国民经济
行业类别
	C2929塑料零件及其他塑料制品制造
	建设项目
行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业29—53、塑料制品业292其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外)

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	310
	环保投资
（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	16
	施工工期
	/

	是否开工建设
	否
是：
	用地（用海）面积（m2）
	3406.55

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《乐昌产业转移工业园城东片区控制性详细规划修编（2023年）》

	规划环境影响评价情况
	
《韶关乐昌经济开发区规划环境影响报告书》，审查单位：广东省生态环境厅，广东省生态环境厅关于印发《韶关乐昌经济开发区规划环境影响报告书审查意见》的函 粤环审〔2026〕80 号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据《韶关乐昌经济开发区规划环境影响报告书审查意见》，新引入企业应符合现行有效的《产业结构调整指导目录2024本》、《市场准入负面清单》（发改体改规〔2025〕466 号）、《广东省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行）》（粤发改规划〔2017〕331 号）等相关产业政策要求。本次规划确定以轻工纺织、机械制造、电子信息、家具制造、金属制品为主导，以特色商贸等现代服务业为支撑的产业体系，重点发展机械、电子、纺织产业，优先引进无污染物或轻污染项目，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。禁止新建、扩建专业电镀、鞣革、印染、化学制浆等水污染物排放量大或排放一类污染物、持久性有机污染物的项目。
本项目满足国家和地方相关产业政策，项目所使用溶剂型涂料和油墨均为低VOCs含量产品，项目不排放一类污染物和有毒有害物质，不向河流排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物，不属于园区禁止项目，符合园区准入条件。
与《韶关乐昌经济开发区规划
环境影响报告书审查意见》的相符性分析
	管控要求
	总体准入要求
	项目情况
	相符性

	空间布局约束
	引入产业应符合现行有效的《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》、《广东省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行）》等相关产业政策要求。
严格控制高污染高能耗项目建设。新、改、扩建项目要达到国内清洁生产先进水平。
禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
禁止新建、扩建专业电镀、鞣革、印染、化学制浆等水污染物排放量大或排放一类污染物、持久性有机污染物的项目。
与中部规划居住用地、行政办公用地、教育用地等敏感区域临近的区域优先引进无污染的生产性服务业，布置废气排放量小、工业噪声影响小及没有恶臭气体产生的产业。学校周围直线延伸二百米范围内禁止设立易燃易爆、剧毒、放射性、腐蚀性等危险物品的生产、经营、储存、使用场所或者设施。临近南岸村、饮用水源准保护区等敏感用地优先引进无污染的生产性服务业，布置废气排放量小、工业噪声影响小及没有恶臭气体产生的产业。相关项目环评阶段应充分论证、优化项目布局以及按照相关要求确定大气环境防护距离。
与饮用水源准保护区重叠区域划定为优先保护单元，不进行工业开发利用，禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建项目不得增加排污量。
在永久基本农田以及居民区、学校、医疗和养老机构等单位周边，避免新建涉重金属、多环芳烃类等持久性有机污染物企业。永久基本农田集中区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所。
	本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，不属于造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业，不属于“两高”项目。本项目满足国家和地方相关产业政策，项目所使用溶剂型涂料均为低挥发性产品，项目不排放一类污染物和有毒有害物质，不向河流排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物，不属于园区禁止项目。
	相符

	污染物排放管控
	在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)等量替代。
根据《广东省生态环境厅关于在重点区域执行污染物特别排放限值的公告》(粤环发(2023)1号)要求，执行相应特别排放限值要求。
开发区内各企业污废水原则上应接入园区污水处理厂进行集中处理、达标排放。各企业生产废水需经预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB4426-2001)第二时段三级标准、所属行业排放标准(间接排放)，以及污水处理厂接管标准后，方可与规划区生活污水通过污水管线一并进入园区污水处理厂处理。
新建燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表3大气污染物特别排放限值:现有单台出力1蒸吨/小时(0.7兆瓦)以上，65蒸吨/小时及以下燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表3大气污染物特别排放限值;其它行业工艺废气有行业标准的执行行业标准，无行业标准的排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》DB44/27-2001)第二时段二级标准。
产生固体废物(含危险废物)的企业须配套建设符合规范且满足需求的贮存场所，固体废物(含危险废物)贮存、转移过程中应配套防扬散、防流失、防渗漏及其它防止污染环境的措施。
重点重金属按照韶关市生态环境分区管控要求执行。
	项目不排放一类污染物和有毒有害物质，不向河流排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物，不属于园区禁止项目。氮氧化物、VOCs实行总量控制。项目所在地不涉及饮用水水源保护区，生产废水经自建污水处理站处理后排入园区污水处理厂深度处理，处理达标后通过出水管道输送尾水，经废水排放口（WS-LC005001）排放至榴村霜降坑河，最终流入武江；生活污水经三级化粪池+隔油隔渣池处理后排入园区污水处理厂，园区污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段一级排放标准中严者。
	相符

	环境风险管控
	生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的入区项目应配套有效的风险防范措施，并根据国家及广东省环境应急预案管理的要求编制环境风险应急预案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。
涉及生产废水排放企业需配套有效措施，防止事故废水直排污染地表水体，防止因渗漏污染地下水。
应符合《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单"生态环境分区管控方案的通知》(韶府(2021)10号)、《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》及后续生态环境分区管控动态更新要求
	本项目不涉及石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染行业，不涉及饮用水水源地，本项目制定有效的事故风险防范和应急措施，为防范污染事故发生，并避免发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。项目符合环境风险防控要求。
	相符

	资源开发利用管理
	禁止使用高污染燃料，建议使用电能、天然气等清洁能源。
贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度。
符合《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(韶府(2021)10号)《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》及后续生态环境分区管控动态更新要求。
	本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，不属于电力、建材、冶炼等重点耗能行业，不涉及水电、风电、矿产资源开发。项目生产过程主要使用电能，属于清洁能源。
	相符




	[bookmark: _Toc11884][bookmark: _Toc22642][bookmark: _Toc27052][bookmark: _Toc28749][bookmark: _Toc2999]其他符合性分析
	一、产业政策相符性分析
本项目所属行业类别为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令 第7号），本项目不属于指导目录中的鼓励类、限制类和淘汰类产业，符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类。
根据《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）、《广东省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（粤发改规划（2017）331号），项目不属于负面清单所列行业，也不属于许可准入事项。因此，本项目可依法进行建设和投产。
二、与环境功能区划相符性分析
（1）根据《广东省人民政府关于印发<部分市乡镇集中式饮用水源保护区划分方案>的通知》（粤府函〔2015〕17号）及《广东省人民政府关于调整韶关市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2018〕427号），项目所在地不属于韶关市一、二级水源保护区，符合水污染防治条例的有关要求。
同时根据《广东省水利厅关于印发<韶关市部分饮用水水源保护区调整方案>的通知》（粤环函〔2024〕146号）可知，本项目选址未处于各级饮用水水源保护区范围内，本项目与最近饮用水水源保护区：韶关市区武江饮用水水源地准保护区距离约为5080m（本项目西南边界至水域岸线距离为5580m，韶关市区武江饮用水水源地准保护区陆地保护范围为：水域的两岸正常岸线向陆纵深500米不超过第一重山山脊线的陆域集雨范围，包括江心岛，两者关系距离取5580m-500m=5080m），详见附图17。
（2）根据《乐昌市人民政府办公室关于印发<乐昌市生态环境保护“十四五”规划>的通知》（乐府办〔2022〕16号）中《乐昌市“十四五”生态环境保护规划大气环境功能区划图》，项目所在区域为环境空气质量二类功能区（详见附图7），不属于环境空气质量一类功能区中的自然保护区风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。
（3）根据《乐昌产业转移工业园控制性详细规划-城东地块论证报告调整后》及不动产权证，项目所在地位为工业用地，项目所在区域为声环境3类区，西厂界属于4a类区，不属于声环境1类区。
三、与城市规划相符性分析
[bookmark: _Toc459880767]项目位于广东省韶关市乐昌市乐昌产业转移园乐园大道22号2栋，根据《乐昌产业转移工业园控制性详细规划-城东地块论证报告调整后》，项目所在地为工业用地，项目所在地没有占用基本农业用地和林地，符合韶关市城市建设和环境功能区规划的要求，且具有水、电等供应保障，交通便利等条件。项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等。故项目选址是合理的。
四、与《工业和信息化部发布<限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录>公告》（中华人民共和国工业和信息化部公告 2021年第25号）相符性分析
本项目所用生产工艺及设备不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》中限期淘汰的落后生产工艺设备，故与《工业和信息化部发布<限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录>公告》（中华人民共和国工业和信息化部公告 2021年第25号）相符。
五、“三线一单”相符性分析
1、项目与与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71号）、《广东省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》的相符性分析
与（粤府〔2020〕71号）及动态更新成果相符性分析一览表
	管控要求
	具体内容
	相符性

	生态保护红线
	项目用地用途为工业厂房，不在生态保护红线和生态环境空间管控区内，符合生态保护红线要求。
	符合

	资源利用上线
	本项目不占用基本农田等，土地资源消耗符合要求；生产所用资源主要为水、电，由市政自来水管网供水，由市政电网供电，不会突破当地的资源利用上线。生产及辅助设备均使用电能源，资源消耗量相对较少，不属于“三高”行业建设项目。
	符合

	环境质量底线
	根据《2024年韶关市生态环境状况公报》，可知项目所在地地表水环境质量现状良好。生活污水经预处理后引入园区污水处理厂处理，不直接排入水体。在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线，符合环境质量底线要求。
	符合

	生态环境准入清单
	本项目营运期主要污染物为废水、废气、噪声和固体废物，分别经处理后均能实现达标排放，固体废物经有效的分类收集、处置，对周围环境影响较小，故本项目可与周围环境相容，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类项目。
	符合


环境管控单元要求一览表
	单元
	保护和管控分区或相关要求（节选）
	项目情况
	相符性

	优先保护单元
	生态优先保护区：生态保护红线、一般生态空间
	项目不在生态保护红线内，详见附图9
	符合

	
	水环境优先保护区：饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区
	项目不在饮用水水源保护区内，不属于水环境优先保护区
	符合

	
	大气环境优先保护区（环境空气质量一类功能区）
	项目属于空气质量二类功能区，不属于大气环境优先保护区
	符合

	重点管控单元
	省级以上工业园区重点管控单元。依法开展园区规划环评，严格落实规划环评管理要求，开展环境质量跟踪监测，发布环境管理状况公告，制定并实施园区突发环境事件应急预案，定期开展环境安全隐患排查，提升风险防控及应急处置能力。周边1公里范围内涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源地等生态环境敏感区域的园区，应优化产业布局，控制开发强度，优先引进无污染或轻污染的产业和项目，防止侵占生态空间。纳污水体水质超标的园区，应实施污水深度处理，新建、改建、扩建项目应实行重点污染物排放等量或减量替代。造纸、电镀、印染、鞣革等专业园区或基地应不断提升工艺水平，提高水回用率，逐步削减污染物排放总量；石化园区加快绿色智能升级改造，强化环保投入和管理，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。
	项目位于乐昌经济开发区重点管控单元（管控编码ZH44028120003），属于园区重点管控单元，项目主要从事擦窗机面盖、吹风机筒的喷涂加工，生产过程中产生有机废气需分配大气污染物总量；生活污水经三级化粪池处理后引入园区污水处理厂处理，无需分配水污染物总量。
	符合

	
	水环境质量超标类重点管控单元。严格控制耗水量大、污染物排放强度高的行业发展，新建、改建、扩建项目实施重点水污染物减量替代。以城镇生活污染为主的单元，加快推进城镇生活污水有效收集处理，重点完善污水处理设施配套管网建设，加快实施雨污分流改造，推动提升污水处理设施进水水量和浓度，充分发挥污水处理设施治污效能。
	项目不属于耗水量大和污染物排放强度高的行业，生活污水经三级化粪池预处理后排入园区污水处理厂，不直接排入水体，对水环境影响不大。
	符合

	
	大气环境受体敏感类重点管控单元。严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；鼓励现有该类项目逐步搬迁退出
	本项目不属于大气环境受体敏感类重点管控单元，且项目不属于产排有毒有害大气污染物的项目
	符合

	一般管控单元
	执行区域生态环境保护的基本要求。根据资源环境承载能力，引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定
	项目执行区域生态环境保护的基本要求
	符合


综上所述，项目符合《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知（粤府〔2020〕71号）》的相关要求。
2、项目与韶关市人民政府关于印发《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》的通知（韶府〔2021〕10号）及《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》（2024年8月5日公布）的相符性分析
 与（韶府〔2021〕10号）及《韶关市
生态环境分区管控动态更新成果》的相符性分析一览表
	内容
	具体要求
	相符性分析
	结论

	全市总体管控
	区域布局管控
	生态保护红线及一般生态空间。全市陆域生态保护红线面积5827.58平方千米，占全市陆域国土面积的31.65%；一般生态空间面积4951.43平方千米。
生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。上述允许的有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照有关规定办理用地审批。
严格控制涉重金属和高污染高能耗项目建设。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制水污染严重地区和水源保护敏感区域高耗水、高污染行业发展。新丰县东南部（丰城街道、梅坑镇、黄礤镇、马头镇）严控水污染项目建设，新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放减量替代。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建排放大气污染物的工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。
	项目主要从事塑料制品喷涂加工，不涉重金属，不属于高污染高耗能行业，项目位于乐昌产业转移工业园，园区已开展规划环境评价，项目符合园区准入条件。项目所在地属于大气环境功能二类区、水环境质量达标区。
项目位于乐昌产业转移工业园，不占用生态保护红线，与最近饮用水水源保护区：韶关市区武江饮用水水源地准保护区距离约为5080m，园区已开展规划环境评价，项目符合园区准入条件。项目所在地属于环境功能二类区、水环境质量达标区。
	符合

	
	能源资源利用
	积极落实国家、省制定的碳达峰碳中和目标任务，制定并落实碳达峰与碳减排工作计划、行动方案，综合运用相关政策工具和手段措施，持续推动实施。进一步优化调整能源结构，发展以光伏全产业链为龙头的风光氢等多元化可再生清洁能源产业，提高可再生能源发电装机占比，推动电力源网荷储一体化和多能互补。实行能源消费强度与消费总量“双控”制度。抓好电力、建材、冶炼等重点耗能行业的节能降耗工作，推动单位GDP能源消耗、单位GDP二氧化碳排放持续下降。鼓励使用天然气及可再生能源，县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江流域等重要控制断面生态流量保障目标。加强城市节水，提高水资源的利用效率和效益。严格矿产资源开发准入管理，从严控制矿产资源开发总量和综合利用标准。加强矿产资源规划管理，提高矿产资源开发利用效率，推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用。推进大宝山、凡口矿等矿山企业转型升级，打造国家级绿色矿山。全市矿山企业在2025年前全部达到绿色矿山标准。
	本项目从事塑料制品喷涂加工，不属于电力、建材、冶炼等重点耗能行业，不涉及水电、风电。
	符合

	
	污染物排放管控
	深入实施重点污染物总量控制。“十四五”期间重点污染物排放总量在现有基础上持续减少。优化总量分配和调控机制，重点污染物排放总量指标优先向重点建设项目、重点工业园区、战略性产业集群倾斜。新建“两高”项目应配套区域主要污染物削减方案，采取有效的主要污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建项目原则上实施氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs）等量替代，推动钢铁行业执行大气污染物超低排放标准。新建、改建、扩建造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业建设项目实行主要水体污染物排放等量替代。实施低挥发性有机物（VOCs）含量产品源头替代工程。全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。推进溶剂使用及挥发性有机液体储运销环节的减排，全过程实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。对VOCs重点企业实施分级和清单化管控，将全面使用低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。
北江流域实行重金属污染物排放总量控制。新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量替代。加强“三矿两厂”等日常监督，在重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目应通过实施区域削减，实现增产减污。凡口铅锌矿及其周边区域（仁化县董塘镇）、大宝山矿及其周边区域（曲江区沙溪镇、翁源县铁龙镇）严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。
饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目：二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。
完善污水处理厂配套管网建设，切实提高运行负荷。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强农业面源污染治理，实施种植业“肥药双控”；严格禁养区管理，加强养殖污染防治，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。
	本项目从事塑料制品喷涂加工，不属于造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业，不属于“两高”项目。项目所在地不涉及饮用水水源保护区，生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水处理厂，园区污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段一级排放标准中严者。
项目生产过程有机废气：VOCs执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值要求；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行表3厂区内VOCs无组织排放限值
	符合

	
	环境风险管控
	加强北江、东江干流沿岸以及饮用水水源地环境风险防控。严格控制沿岸石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系，全面排查“千吨万人”饮用水水源地周边环境问题并及时开展专项整治，保障饮用水水源地安全。重点加强环境风险分级分类管控，建立全市环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。构建企业、园区和区域三级环境风险防控联动体系，增强园区风险防控能力。园区管理机构应定期开展环境风险评估，编制完善综合环境应急预案并备案，整合应急资源，储备环境应急物资及装备，定期组织开展应急演练，全面提升园区突发环境事件应急处理能力。持续推进土壤环境风险管控工作。实行农用地分类分级安全利用，有效提升农用地土地资源开发利用率，依法划定特定农作物禁止种植区域，严格按照耕地土壤环境质量类别划分成果对耕地实施安全利用，防范农产品重金属含量超标风险。加强建设用地准入管理，规范受污染建设用地地块再开发。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件）。
	本项目不涉及石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染行业，不涉及饮用水水源地，本项目制定有效的事故风险防范和应急措施，为防范污染事故发生，并避免发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。项目符合环境风险防控要求。
	符合

	生态环境准入清单
	区域布局管控
	1-1.【产业/鼓励引导类】重点发展现代轻工产业（消费电子等）、先进装备制造业等产业，优先引进无污染物或轻污染项目。
1-2.【产业/禁止类】园区禁止引入专业电镀、化学制浆、鞣革等水污染物排放量大或排放一类污染物、持久性有机污染物的项目。
1-3.【产业/限制类】严格限制不符合园区发展定位的项目入驻。
1-4.【产业/综合类】居民区、学校等环境敏感点邻近地块优先布局废气排放量小、工业噪声影响小的产业。
	本项目主要从事塑料制品喷涂加工，不属于专业电镀、化学制浆、鞣革等水污染物排放量大或排放一类污染物、持久性有机污染物的项目；项目符合园区发展定位；周边无学校等敏感点。
	符合

	
	能源资源利用
	2-1.【能源/鼓励引导类】园区内能源结构应以电能、燃气等清洁能源为主。
2-2.【水资源/综合类】提高园区水资源利用效率，加快中水回用系统建设。
2-3.【其他/综合类】有行业清洁生产标准的新引进项目清洁生产水平须达到本行业国内先进水平。
	项目以主要电能作为生产能源，属于清洁能源；项目生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水处理厂。
	符合

	
	污染物排放管控
	3-1.【水、大气/限制类】园区各项污染物排放总量不得突破园区规划环评核定的污染物排放总量管控要求。
3-2.【水/限制类】实行重点重金属污染物（铅、砷、汞、镉、铬）等量替代。严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。3-3.【大气/限制类】新建项目原则上实施氮氧化物、挥发性有机物排放量等量替代。
3-4.【其它/鼓励引导类】支持危险废物专业收集转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮存设施。
	项目生产过程废气中
有机废气：VOCs执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值要求；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行表3厂区内VOCs无组织排放限值；以上生产废气没有突破园区规划环评核定的污染物排放总量，本项目总量指标值0.095t/a，小于0.1t/a，根据（环综合〔2024〕62 号）文，免予提交总量指标来源说明，由韶关市生态环境局乐昌分局统筹总量指标替代来源，并纳入台账管理。项目不涉及重金属污染物，危险废物贮存在厂区危险废物暂存间，统一收集后交有资质的单位处理。
	符合

	
	环境风险防控
	4-1.【风险/综合类】园区内生产、使用、储存危险化学品的项目应设置足够容积的事故应急池，园区应制定环境风险事故防范和应急预案，建立健全企业、园区和市政三级事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生，并避免发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。园区污水处理厂设置足够容积的事故应急池，纳污水体设置水质监控断面，发现问题，及时采取限制废水排放等措施。
	项目位于广东乐昌经济开发区内，广东乐昌经济开发区已完善相关环保手续，并制定了事故风险防范和应急措施，能够满足项目环境风险防控的要求。
	符合


综上，项目符合韶关市人民政府关于印发《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》的通知（韶府〔2021〕10号）及《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》的相关要求。
六、相关规划相符性分析
1、与《关于印发<广东省生态环境保护“十四五”规划>的通知》（粤环〔2021〕10号）的相符性分析
[bookmark: _Toc13033][bookmark: _Toc16815]《广东省生态环境保护“十四五”规划》要求：新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际国内先进水平。大力推进低VOCs含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。强化对企业涉VOCs生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。
项目施工状态下油性漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GBT38597-2020)中表2 溶剂型涂料中VOCs 含量的要求，产品类别为防火涂料，限值量为≤420g/L，使用的水性油墨也属于低挥发性涂料符合防火涂料-80g/L，不属于高VOCs含量的溶剂型涂料、胶粘剂等。生产过程产生的污染物主要为颗粒物、有机废气（以VOCs表征）、臭气浓度，喷漆、烘干废气经收集后通过水帘柜喷淋处理后与丝印废气一同经“干燥过滤器+二级活性炭”处理后经29m排气筒DA001高空排放。
综上所述，本项目与《关于印发<广东省生态环境保护“十四五”规划>的通知》（粤环〔2021〕10号）相符。
2、与《韶关市人民政府办公室关于印发<韶关市生态环境保护“十四五”规划>的通知》（韶府办〔2022〕1号）的相符性分析
文件要求：深化工业源污染治理。以挥发性有机物、工业炉窑和锅炉综合治理为重点，深化工业源污染防治，健全分级管控体系，提升重点行业企业深度治理水平。深化工业炉窑和锅炉排放治理。加大工业锅炉整治力度，禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉；推进陶瓷等行业实施深度治理，持续开展生物质成型燃料锅炉整治，推动实施燃气锅炉低氮燃烧改造。严格实施工业炉窑分级管控，全面推动B级以下工业炉窑的清洁低碳化改造、废气治理设施升级改造、全过程无组织排放管控。
项目不涉及锅炉，设备均采用电能，生产过程产生的污染物主要为颗粒物、有机废气（以VOCs表征）、臭气浓度，喷涂、烘干废气经收集后通过水帘柜喷淋处理后与丝印废气一同经“干燥过滤器+二级活性炭”处理后经29m排气筒DA001高空排放。
本项目产生的工业固体废物均得到妥善处置。故本项目与韶关市人民政府办公室《关于印发<韶关市生态环境保护“十四五”规划>的通知》（韶府办〔2022〕1号）相符。
3、与《乐昌市人民政府办公室关于印发<乐昌市生态环境保护“十四五”规划的通知》（乐府办〔2022〕16号）的相符性分析
深化重点污染源治理，推进污染物减排。在水泥、化工、火电等行业全面执行大气污染物特别排放限值。逐步推进水泥行业实施超低排放改造，力争到2025年全市水泥（熟料）制造企业的水泥窑及窑尾余热利用系统烟气 NOx 排放浓度不高于100mg/m3。持续开展生物质成型燃料锅炉整治，推动实施燃气锅炉低氮燃烧改造。严格实施工业炉窑分级管控，全面推动B级以下企业工业炉窑的燃料清洁低碳化替代、废气治理设施升级改造、全过程无组织排放管控。
项目不涉及锅炉，设备均采用电能，喷漆、烘干废气经收集后通过水帘柜喷淋处理后与丝印废气一同经“干燥过滤器+二级活性炭”处理后经29m排气筒DA001高空排放。故本项目与乐昌市人民政府办公室《关于印发<乐昌市生态环境保护“十四五”规划的通知》（乐府办〔2022〕16号）相符。
七、与《环境保护部关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）的相符性分析
文件中提出：“大力推进源头替代。化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料。全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。推进建设适宜高效的治污设施。”
本项目不属于重点行业，涉及VOCs原料采用密闭容器储存，可从源头有效控制VOCs排放，喷漆、烘干废气经收集后通过水帘柜喷淋处理后与丝印废气一同经“干燥过滤器+二级活性炭”处理后经29m排气筒DA001高空排放。综上，本项目与环境保护部《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）相符。
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二、建设项目工程分析
	[bookmark: _Toc23802][bookmark: _Toc28166][bookmark: _Toc1786][bookmark: _Toc12660][bookmark: _Toc28930]建设内容
	一、项目由来
2025年6月19日，拓芯安科技（广东）有限公司（以下简称“建设单位”）计划建设“拓芯安科技新能源设备智造项目”（以下简称“本项目”）。本项目位于乐昌市乐昌产业转移工业园乐园大道22号2栋，占地面积约3406.55m2，项目总投资310万元，其中环保投资50万元，外购成品塑料件15万个，油漆、稀释剂、固化剂、油墨等低VOCs含量溶剂型涂料1.734t，主要进行塑料件表面喷漆、丝印加工。预计建成投产后年产加工擦窗机面盖9万个、吹风机筒6万个。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《广东省建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，按第1号修改单修订），本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造；对照国家生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29—53、塑料制品业292其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外)”，项目使用溶剂型涂料10吨以下，按要求需要编制环境影响报告表。
为此，评价单位在建设单位大力支持下，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制了本项目环境影响报告表。
二、项目内容及规模
1、工程规模
本项目租赁广东省韶关市乐昌市乐昌产业转移园乐园大道22号2栋进行塑料件的喷漆、丝印加工，本项目工程组成一览表见表2-1，车间平面布置图见附图3。
表2-1  工程组成一览表
	项目类别
	建设内容
	工程组成内容

	主体工程
	生产厂房
	5F，占地面积3406.55m2，主要进行喷涂、丝印工序，设置喷涂设备、丝印机和烘烤机

	辅助工程
	办公室
	占地面积50m2，位于生产厂房东南面，用于行政办公、产品研发

	储运工程
	仓库
	位于厂房西北侧，用于储存加工物料、成品

	公用工程
	供水系统
	由当地自来水管网供给

	
	排水系统
	雨水：雨水经厂区雨水管网收集后，排入园区雨水管网；
生活污水：本项目生活污水，经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后，排入园区污水处理厂进一步处理，达标后排放至武江；生产废水：本项目无生产废水外排

	
	供电系统
	由市政电网供给，不设备用发电机

	环保工程
	废气处理设施
	喷涂工序、丝印工序和烘烤固化工序中有机废气经“水帘柜喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”收集处理，达标后通过一根29m高排气筒DA001高空排放

	
	废水处理设施
	生活污水采取“三级化粪池、隔油隔渣池”预处理后，一同排入园区污水处理厂进一步处理，达标后排放至武江

	
	噪声防治措施
	减振、隔声

	
	固废污染防治措施
	危险废物暂存间建筑面积10m2，设置于生产厂房西南侧，用于危险废物存放；
一般固体废物暂存间占地面积4m2，设置于生产厂房西南侧，用于一般固废暂存。


2、产品方案
本项目生产产品见下表。
表2-2 产品产量一览表
	序号
	产品名称
	建成投产后
	喷涂面积

	1
	擦窗机面盖
	9万个
	单件喷涂面积为：（280mm×138mm+138mm×60mm×2+280mm×60mm×2）/106=0.0888m2

	2
	吹风机筒
	6万个
	单件喷涂面积为：3.14×18mm×46.1mm×2+3.14×21.6mm×98mm×2=0.0185m2

	合计
	15万个
	9102m2


3、原辅材料及用量
（1）原辅材料用量
本项目主要原辅材料种类及年用量见下表。	
表2-3 主要原辅材料一览表
	序号
	名称
	年用量（t/a）
	最大贮存量（t/a）
	形态
	规格
	使用环节
	贮存位置
	备注

	1
	擦窗机面盖
	9万个
	1.5万个
	固态
	280*138*60mm
	工件
	仓库
	外购

	2
	吹风机筒
	6万个
	1.2万个
	固态
	116*48*18mm
	工件
	
	

	3
	油漆
	0.522
	0.06
	液态
	20kg/桶
	产品喷涂
	
	外购

	4
	稀释剂
	1.065
	0.09
	
	25kg/桶
	
	
	外购

	5
	固化剂
	0.132
	0.0045
	
	5kg/桶
	
	
	外购

	6
	水性油墨
	0.015
	0.003
	液态
	10kg/桶
	丝印
	
	外购

	7
	酒精
	0.013
	0.009
	液态
	15kg/桶
	除尘、去油
	
	外购


本项目主要原辅材料用量汇总如下：
表2-4   本项目主要原辅材料理化性质一览表
	[bookmark: _Toc29716]名称
	理化性质

	油性漆
	油漆
	是一种黑色的液体，主要成分为丙烯酸树脂、乙酸丁酯、滑石粉、炭黑，其中丙烯酸树脂占65%、乙酸丁酯占15%、滑石粉占15%、炭黑占5%。相对密度为1.08g/cm3。闪点>20℃。
油漆的有机挥发分为15%即为162g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GBT38597-2020)中表2 溶剂型涂料中VOCs 含量的要求，产品类别为工业防护涂料-底漆，限值量为≤420g/L。

	
	固化剂
	N-500油性固化剂，液体，主要成分为丙烯酸树脂、醋酸乙酯，其中丙烯酸树脂占90%、醋酸乙酯占10%，相对密度为1.08g/cm3。

	
	稀释剂
	S-3591油性稀释剂，液体，主要成分为丙烯酸树脂、醋酸乙酯、醋酸丁酯、环己酮、颜料，其中丙烯酸树脂占60%、醋酸乙酯占10%、醋酸丁酯占12%、环己酮占3%、颜料占15%，相对密度为1.12g/cm3。

	酒精
	无水乙醇(Ethanol absolute)，是指纯度较高的乙醇水溶液，是乙醇和水的混合物。一般情况下称浓度99.5%的乙醇溶液为无水乙醇。外观与性状：无色液体，具有特殊香味，熔点：-114℃，密度:0.79g/cm3，沸点：78℃。挥发性：易挥发，与水以任意比互溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。本项目用于除尘、除油工序。

	水性油墨
	水性油墨是用于包装材料印刷的重要材料，它通过印刷将图案、文字表现在承印物上。油墨中包括主要成分和辅助成分，它们均匀地混合并经反复轧制而成一种粘性胶状流体。组成成分：聚氨酯（15%-35%）（本项目取25%）、亚克力（15%-35%）（本项目取25%）、助剂（5%-15%）（本项目取10%）、软水（20%-40%）（本项目取30%）、色浆/白色/原黄/耐光桃紫紅/耐光耐热红/翠蓝/綠色/导电黑（10%-35%）（本项目取10%）。
根据建设单位提供资料，本项目使用的水性油墨VOCs含量为7.3%，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）：凹印油墨-非吸收性承印物 VOCs 限值≤30%。

	注：1、油性漆：固化剂：稀释剂按1:0.25:2的比例进行混合调配，油性漆的密度为1.08g/cm3，固化剂的密度为1.08g/cm3，稀释剂的密度为1.12g/cm3。调配后涂料密度、固含量的计算过程如下：假设油性漆的年用量约为X克，固化剂的年用量约为0.25X克，则稀释剂的年用量为2X克；则调配混合后的油漆总年用量为：1X+0.25X+2X=3.25Xg，总体积为：1X/1.08g/cm3+0.25X/1.08+2X/1.12g/cm3≈2.94Xcm3；调配混合后的油漆相对密度均为：3.25Xg/2.94Xcm3≈1.11g/cm3，固含率均为[1×(1-15%)x+0.25×（1-10%）+2×（1-25%）]/3.25x≈79.2%，故调配后的油漆VOCs占比为20.8%。
根据调配后的油性漆的VOCs含量20.8%，可知油性漆有机挥发分为230.88g/L。满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表2溶剂型涂料中 VOCs 含量的要求，产品类别为工业防护涂料-底漆，限值量为≤420g/L。
油性漆不可替代说明：油性漆相对硬度较高，具有很好的耐污性、易清洁性且耐磨抗刮，这使得产品在频繁使用后也能保持干净整洁。油性漆表面光滑，可以轻易擦去污渍，无需特殊清洁剂即可保持玩具的清洁。油性漆在产品生产过程中有机成分全部挥发，产品表面残留物均为安全成分。因此，根据客户要求，本项目目前对少部分耐磨性要求高的产品仍需采用油性漆进行生产，其他产品使用水性漆进行替代。
2、本项目稀释剂也用作清洗剂的密度为0.83g/cm3，根据稀释剂MSDS，稀释剂挥发组分为25%，故稀释剂的VOCs含量270.5g/L，可满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）表1有机溶剂清洗剂VOCs含量要求（≤900g/L）。稀释剂具有较强的去污能力，能够有效清理干净喷枪内的油漆，并且是调配油漆的原料之一，具有不可替代性。


油漆用量核算：
表2-5   油漆用量计算
	原料使用
	喷涂面积m2
	喷涂厚度μm
	密度g/cm3
	固含量%
	附着率%
	原料使用量t/a

	油性漆
	9102
	80
	1.11
	79.2
	60
	1.70

	合计
	1.70

	注：①根据客户要求，喷漆厚度控制在50-90μm，本项目按80μm计算。
②参考《谈喷涂涂着效率》（王锡春）和《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），空气喷涂一般的涂着率可达到 50~65%，项目喷涂效率按60%计；
③原辅材料用量=（密度×喷涂厚度×面积）÷附着率÷固含量。


喷枪产能核算：
表2-6  喷枪产能核算一览表
	物料名称
	设备名称
	数量（支）
	设计喷枪流量（kg/h）
	工作时间（h）
	设计年喷涂量（t/a）
	项目实际年喷涂量（t/a）

	油性漆
	1.2mm口径喷枪
	4
	1
	1512
	6.05
	1.70

	注：根据企业提供资料，项目喷涂过程中喷涂时间约为15s，上架时间约为5s，年工作时间共2016小时，故喷枪喷涂时间为1512h。根据计算，喷枪设计喷涂总量为6.05t/a，项目产品的油性漆实际总用量为1.7t/a，约占喷枪设计产能的28.1%，与喷枪的产能相匹配。因此，生产设备的产能和原料用量相匹配、合理。


油性漆稀释剂、固化剂用量核算：
由于油漆：固化剂：稀释剂按1:0.25:2的比例进行混合调配，根据上述计算可知混合后喷涂油性漆使用量为1.7t/a，则油漆用量为0.523t/a，稀释剂用量约为1.046t/a，固化剂用量为0.131t/a。另外，喷油性漆的喷枪需要每天进行清洁1次，清洁采用稀释剂进行清洁，防止油漆堵塞喷孔，根据业主介绍，每把喷枪每次清洁稀释剂用量为35mL，本项目油性漆喷枪一共4把（2用2备），故清洁稀释剂用量为35×2×10-6×252≈0.018t/a。故稀释剂合计用量为1.065t/a。
油墨用量核算：
油墨使用量按照下式进行计算：
[image: ]
式中：
印刷面积：本项目使用移印机在产品外包装表面印刷，年印刷产品量约15万个，每件的印刷面积约为喷漆面积的1/3，则移印印刷面积约为3034.2m2；
油墨覆盖率：移印印刷产品需印刷的图案总面积占实际印刷面积的比例约为50%；
油墨厚度：印刷机油墨印刷厚度，项目印刷物的墨层厚度在2~4μm之间，本评价取4μm，即0.000004m；
密度：油墨密度约为1.0～1.6g/cm3，本评价取1.3g/cm3；
固含量：本项目油墨主要成分为：聚氨酯（15%-35%）（本项目取25%）、亚克力（15%-35%）（本项目取25%）、助剂（5%-15%）（本项目取10%）、软水（20%-40%）（本项目取30%）、色浆/白色/原黄/耐光桃紫紅/耐光耐热红/翠蓝/綠色/导电黑（10%-35%）（本项目取10%），则固含量为60%。
经计算，项目油墨使用量应约为0.0132t/a，考虑使用过程损耗，油墨用量按0.015t/a进行核算。
酒精使用量核算：
本项目外购已经洁净处理的塑料件进行生产，喷漆前再次进行表面检查，该工序在若塑料件有污渍或者灰尘，会使用酒精润湿抹布进行清洁，清洁完成后再进行喷漆，根据建设单位介绍，每天清洁所用酒精用量约为0.05L，故用量为0.05×10-3×252≈0.013t/a。
喷漆车间物料平衡一览表：
表2-7  喷漆车间物料平衡一览表
	输入
	重量（t/a）
	输出
	重量（t/a）

	油漆
	0.522
	进入产品
	0.817 

	稀释剂
	1.065
	二级活性炭装置吸附
	0.278 

	固化剂
	0.132
	VOCs
	有组织排放
	0.058 

	水性油墨
	0.015
	
	无组织排放
	0.037 

	酒精
	0.013
	漆雾
	有组织排放
	0.024 

	/
	/
	
	无组织排放
	0.054 

	/
	/
	漆渣
	0.461 

	/
	/
	喷枪清洗废液
	0.018

	合计
	1.747
	合计
	1.747 


4、生产设备
本项目生产设备见下表。
表2-8  生产设备一览表
	序号
	生产环节
	设备名称
	数量
	规格型号
	用途
	所在厂房

	1
	喷涂
	喷枪
	4把
	电力能源
	工件喷涂
	五层车间

	2
	
	水帘柜
	2个
	电力能源
	
	五层车间

	3
	烘干
	烘烤线
	2条
	电力能源
	烘干工件
	五层车间

	4
	丝印
	移印机
	2台
	电力能源
	印刷
	五层车间

	5
	丝印
	网版
	3个
	/
	印刷
	五层车间

	6
	/
	空压机
	1台
	电力能源
	/
	五层车间


5、劳动定员和工作制度
本项目劳动定员5人，年工作时间252天，1班制，每班8小时。
表2-9 劳动定员与工作制度一览表
	项目
	内容
	项目
	内容

	劳动定员
	5人
	食宿情况
	无食堂、有住宿

	工作时间
	年生产252天
	夜间生产
	无

	工作班制
	每天8小时，实行1班制
	/
	/


6、能源和资源消耗
（1）供电
本项目用电由市政供电网提供，年用电量约10万千瓦·时，不设备用发电机或锅炉。
（2）给水
本项目用水主要为生活用水、水帘柜喷淋用水。
①生活用水：本项目不设置职工宿舍，劳动定员5人，年工作时间为252天，参考《广东省用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）中，“表A.1 服务业用水定额表-国家机构（92）-国家行政机构（922）-办公楼-无食堂和浴室”的标准，取通用值：28m3/（人·a），因此本项目生活用水量为5人×28m3/（人·a）=140m3/a。
②水帘柜喷淋用水：本项目循环用水量为40320t/a，新鲜用水量为404.2t/a，损耗量为403.2t/a。
（3）排水
本项目实行雨污分流制的排水体制，雨水经厂区雨水管网收集后，排入市政雨水管网。
①生活污水：本项目生活污水排放系数取0.9，则生活污水排放量=140m3/a×0.9=126m3/aa。
生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后，排入园区污水处理厂进一步处理，达标后排放至武江（乐昌城-犁市河段）。
②水帘柜喷淋废水：循环过程补充新鲜用水、定期捞渣，不外排，每年更换一次，则每年产生的水帘柜喷淋废水为1m3，由于漆料成分比较复杂，故水帘柜废水作为危险废物进行处理，交由有危险废物处理资质单位处理。
[image: 图片1]
图2-1 本项目用水平衡图 
表2-10 本项目用量情况一览表  单位：t/a
	用水情形
	循环水量
	新鲜水
	损耗量
	产生量
	排放量
	备注

	喷淋用水
	40320
	404.2
	403.2
	1
	/
	循环使用，定期补充损耗，不外排，每年更换一次，作为危险废物处理

	员工办公生活用水
	/
	140
	14
	126
	126
	三级化粪池、隔油隔渣池处理→园区污水处理厂→武江

	网版清洗用水
	/
	0.63
	0.063
	0.567
	/
	作为危险废物处理

	合计
	40320
	544.83
	417.263
	127.567
	126
	/


 
（4）通风系统
本项目主要采用自然通风或设置抽排风机进行通风，不设中央空调。
三、总平面布局合理性分析
1、用地合理、合法性分析
建设单位拟于广东省韶关市乐昌市乐昌产业转移园乐园大道22号2栋进行生产，根据中华人民共和国不动产权证书（详见附件3）可知，项目用地用途为工业用地。
2、四至分析
[bookmark: _Toc15878][bookmark: _Toc21623]本项目东面为空地、南面为溢拓新能源（广东）有限公司厂房、西面为乐园大道、北面为添亿包装(广东)有限公司，东北面为高尔德集团。本项目最近的环境保护目标为厂界东南侧273m的江村，项目边界周围500m范围内无学校、医院、文物古迹、风景名胜区、自然保护区、水源保护区。
3、总平面布局
本项目由生产厂房、办公楼等建筑物组成，各区用途分明，布局紧凑，原料统一存放，便于物料的管理和风险控制，该区域地面设置防渗层，防止泄漏时下渗，防止污染土壤和地下水；生产废气排气筒DA001设置在生产车间北侧，距离环境保护目标江村约273m；生产废气排气筒设置在生产厂房北侧，距离环境保护目标江村约320m。本项目四周以工业性质企业、建设用地为主，因此本项目建设能与周边环境协调一致，项目四至情况卫星图见附图2，周边环境现状实景见附图13。

	[bookmark: _Toc7091][bookmark: _Toc22477][bookmark: _Toc14179][bookmark: _Toc25729][bookmark: _Toc29759]工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程
1、运营期工艺流程及产污环节
（1）喷涂工艺流程
[image: 工艺涂]
图2-3 喷涂生产工艺及产污节点图
工艺流程简述：
上件：将原材料（面盖、桶体）送入生产线，准备进行后续加工。
表面检查（如需：除尘、除油）‍：检查工件表面，项目外购已经洁净处理的塑料件进行生产，为确保产品质量，喷涂前会进一步对塑料件表面进行检查，若有污渍则用酒精把工件表面附着的灰尘、油污等杂质彻底清除，为后续的喷涂工序提供洁净、可粘附的基面，该工序在喷漆房内完成。此环节会产生废气。
喷涂（手动/自动喷枪）‍：使用油漆、稀释剂、固化剂等材料，通过喷枪对工件表面均匀喷涂漆膜。该过程会产生漆雾、漆渣、喷枪清洗废液、废活性炭以及噪声，需要配套水帘柜等收集装置进行污染控制。
流平（自然挥发）‍：喷涂后让漆膜自然流平，使涂层厚度均匀。
烘干（50‑85℃）‍：将工件送入烘箱加热，使漆膜固化。此阶段会产生有机废气。
冷却：烘干后对工件进行降温，便于后续操作。
检验包装：对已完成涂装的工件进行质量检查，合格后进行包装，成为最终产品。
（2）丝印工艺流程
[image: wps]
图2-4 丝印生产工艺及产污节点图
工艺流程简述：
网版制作：制作印刷所需的网版，为后续油墨转移提供基底。 
油墨调配：将油墨原料混合、调配，得到符合印刷要求的油墨。此环节会产生有机废气。 
丝印（刮刀印刷）：使用移印机，通过刮刀将调配好的油墨印在承印物表面。该步骤会产生有机废气、油墨颗粒、废油墨以及网版清洗废水。
自然干燥 / UV 固化：让印刷后的油墨自然干燥，或通过UV照射实现快速固化（视工艺需求而定）。 
烘干（如需）‍：若工艺要求，可在烘烤线对产品进行烘干处理，同样会产生有机废气。
检验包装：对成品进行质量检验，合格后进行包装。
二、产污环节分析
表2-11 主要污染节点分析一览表
	序号
	污染类型
	产污环节
	污染物

	
	
	
	内容
	污染因子

	1
	废水
	员工办公生活
	生活污水
	CODCr、BOD5、SS、NH3-N、pH

	2
	废气
	喷漆车间
	喷漆及烘干有机废气、漆雾、生产异味
	VOCs、颗粒物、臭气浓度

	3
	
	
	移印有机废气
	VOCs

	4
	固体废物
	办公生活
	生活垃圾 
	废纸、瓜果皮核

	5
	
	生产过程
	包装固废
	纸皮，纤维袋

	6
	危险废物
	废气处理
	废活性炭、水帘柜废水
	废活性炭、油漆

	7
	
	生产过程
	废原料桶、漆渣
	油漆、油墨

	9
	
	设备维护清洁
	网版清洗废水
	油墨

	10
	
	
	喷枪清洗废液
	稀释剂

	11
	噪声
	设备运转
	噪声
	设备噪声
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	与项目有关的原有环境污染问题
	1.与本项目有关的原有污染情况
本项目属新建项目，无与本项目有关的原有污染情况。
2.园区现状污染源情况
截至2026年2月，乐昌产业转移工业园范围内产业现状基本以工业产业为主，共涉及114家企业，其中6家企业已经停产。本评价根据环评情况和建设生产情况，将企业分为已建、在建、停产三大类：已建企业为已经投产运行或正在试运行的企业；在建企业为已通过环评，正在建设的企业；停产企业为已经建成，但停产的企业。产业园内企业情况详见下表。
表2-12 园区通过环评审批企业情况统计
	[bookmark: _Ref11703236]序号
	企业名称
	建设情况
	产业类型
	占地面积（平方米）
	主要产品及规模
	环评批复

	1
	乐昌市金丰机械有限公司
	已建
	金属制品业、通用设备制造业
	38528.3
	年产 2.4 万吨金属铸件，年加工 1800 吨机械零部件
	乐环审[2018]33 号、韶环乐审〔2022〕01 号

	2
	乐昌市捷凯家具有限公司
	已建
	金属制品业
	19980
	年产家具铸铁件 1.2 万件
	乐环审[2017]38 号

	3
	乐昌市瑞创精工制造有限公
司
	已建
	金属制品业
	19600
	年产铸铁电饭煲内胆 10 万件、水泵铸件20 万件、铸铁烤网100 万件、铸铁发热板 220 万件、搪瓷炉架 100 万件
	乐环审[2017]48 号

	4
	乐昌市瑛龙高精铸造有限公
司
	已建
	金属制品业
	10702.96
	年产机械设备类的机械设备 1.1 万吨
	乐环审[2017]40 号

	5
	乐昌市湘源金属制品有限公
司
	已建
	金属制品业
	13339.8
	年产铸件 11500 吨
	乐环审[2017]43 号、韶环乐审〔2022〕13 号

	
6
	乐昌市钜宝科技制造有限公
司
	
已建
	金属制品业、通用设备制造业
	23539.9
	年产户外家具 49.8 万件、水泵铸件 6.52 万件、铸铁烤网 51
万件、铸铁发热板 161 万件、机加工铸铁件 4000 吨、喷粉铸
铁件 1000 吨、搪瓷铸铁件 1000 吨
	乐环审[2017]47 号、韶环乐审
[2021]30 号

	7
	乐昌胜旗精工科技有限公司
	已建
	金属制品业
	13322
	年产炉架 10 万件、炉排、炉头、家具件、机械件、减速机波
箱各 5 万件、发热盘 3 万件
	乐环审[2017]44 号

	8
	乐昌市钜烽机械制造有限公
司
	已建
	金属制品业
	10000
	年产机械铸件 1 万吨
	乐环审[2017]41 号

	9
	乐昌市金利华机械制造有限
公司
	已建
	金属制品业
	10000
	年产食品机械铸件 1 万件
	乐环审[2017]42 号

	10
	乐昌市宏信精工制造有限公
司
	已建
	金属制品业
	10000
	年产球墨模具、零件 4000 吨、灰口模具、零件 6000 吨
	乐环审[2017]39 号、韶环乐审
[2022]23 号

	11
	乐昌市金来得实业有限公司
	已建
	橡胶和塑料制品业、家具制造业
	23018.4
	年产卫浴、衣柜 1.6 万套；聚乙烯高分子材料 4.8 万立方米
	乐环审[2018]03 号、乐环审〔2020〕
14 号

	
12
	广东沃府实业有限公司
	已建
	橡胶和塑料制品
业、废弃资源综合
利用业
	73337
	年产改性塑料 10 万吨、家电塑料配件2000 吨
	韶环审[2017] 177 号、乐环审
〔2021〕05 号、韶环乐审〔2025〕
17 号

	
13
	韶关乐淇包装材料有限公司
	已建
	橡胶和塑料制品
业、废弃资源综合
利用业
	50991.9
	年产塑料新材料 7.22 万吨
	乐环审[2018]04 号

	14
	乐昌市华国艺术装饰建材有
限公司
	已建
	橡胶和塑料制品业
	27375.05
	年产 PU 装饰线条 1500 吨、聚氨酯装饰制品 250 吨
	乐环审[2017]35 号

	15
	汇隽新材料科技（乐昌）有限
公司
	已建
	橡胶和塑料制品业
	7349.3
	年产 PU 装饰线条 750 吨、聚氨酯装饰制品 250 吨
	乐环审[2018] 13 号

	16
	广东宝创环保新材料制品有
限公司
	已建
	纺织业
	32671.2
	年产热轧无纺布 2800 吨、口罩 30000 万片、纺粘熔喷无纺布
7440 吨、衬布 5720 万米、热风无纺布 860 吨、复合芯体 1430
吨、湿巾 360 万包、熔喷无纺布 1500 吨、网膜无纺布 825
万米、无纺布抽取式干巾 57 万盒、无纺布床单 570 万张、口
罩衬布 2000 万米、其他衬布 7000 万米
	乐环审[2017]50 号、乐环审〔2020〕 23 号、韶环乐审〔2021〕26 号

	17
	广东泰邦耐磨金属科技有限
公司
	已建
	金属制品业
	33583
	年产铸钢 1 万吨
	乐环函[2011]25 号、乐环审[2018] 17 号

	18
	乐昌市明俊铸造有限公司
	已建
	金属制品业
	12666
	年产水泵类铸件、油泵 6000 吨
	乐环函[2008] 12 号、乐环审
[2018]38 号、韶环乐审〔2022〕14
号

	19
	乐昌市翔辉皮革有限公司
	已建
	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
	14014.6
	年产二层贴膜榔皮 200 万呎、3 贴膜 PU0 万码
	乐环审[2017]07 号

	20
	广东欧匹特智能装备有限公
司
	已建
	通用设备制造业
	26032
	年产数控机床 450 台
	乐环审〔2020〕16 号

	21
	乐昌市泰瑞菲实业有限公司
	已建
	橡胶和塑料制品业
	15266
	年产新型塑料装饰材料 1 万吨
	乐环审[2017]55 号

	22
	韶关韶瑞铸钢有限公司
	已建
	金属制品业
	75085
	年产铸钢件、铸铁件 4.1 万吨
	乐环函[2011] 163 号、乐环审 [2017]01 号、乐环审[2018] 19 号

	23
	精信（乐昌）机械有限公司
	已建
	金属制品业
	16950.3
	年产人防门配件 11250 套
	韶环乐审〔2021〕25 号

	24
	韶关高尔德防雷科技有限公
司
	已建
	电气机械和器材制造业
	15561.5
	年产防雷电子器件 10 万套、3 万台移动通信基站电源、 480
万 AH 铁锂电池
	乐环审[2015]240 号、乐环审〔2020〕12 号

	25
	韶关博尔兹阀门工业有限公
司
	已建
	金属制品业
	20198.7
	年产阀门 5000 件、铸钢件 1.2 万件、铸铁件2.3 万件、机械
配件 1 万件
	乐环函[2009]94 号、乐环审〔2018〕
65 号

	26
	广东科拓电子元件有限公司
	已建
	电气机械和器材制造业
	1720.83
	年产电容、电阻器 8 亿只
	韶环乐审〔2021〕13 号

	27
	宇创箱包制品（韶关市乐昌）
有限公司
	已建
	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
	1200
	年产钱包 30 万个，手袋 50 万个
	乐环审〔2020〕09 号

	28
	广东启轮金属制品有限公司
	已建
	金属制品业
	10679.3
	年产脚轮 100 万个
	韶环乐审〔2021〕22 号、韶环乐审〔2025〕09 号

	29
	深圳艾尔康电子元器件有限公司乐昌分公司
	已建
	计算机、通信和其他电子设备制造业
	20006.9
	年产探针 422 万、接线端子及其零部件 36000 万、感应器及其零部件 200 万、接插件及其零部件 2500 万、模具 50 套、五金产品 30000 万、塑胶配件 30000 万、自动化装备 50 台
	乐环审[2018]32 号

	30
	乐昌市缔恒科技有限公司
	已建
	通用设备制造业
	5000
	年产金刚石复合片 50 万片
	乐环函[2009] 16 号

	31
	乐昌市盛昌钢构有限公司
	已建
	金属制品业
	9000
	年加工 500 吨钢结构
	乐环函[2011]80 号

	32
	乐昌市安莉琪服饰有限公司
	已建
	纺织服装、服饰业
	13164.82
	年产 600 万件服装
	乐环审[2018]61 号

	33
	乐昌市宏泰机械制造有限公
司
	已建
	金属制品业
	17320
	年产铸钢件 1.5 万吨、铸铁件 5000 吨
	乐环函[2009]36 号、乐环审〔2019〕
43 号

	34
	乐昌市特安消防器材有限公
司
	已建
	专用设备制造业
	1283.1
	年产过滤式消防自救呼吸器 60 万件（含霍加拉特剂生产 600
吨），逃生缓降器 3000 套，急逃生绳 3000 条，消防防护服2
万套，家庭应急供氧组合装备 1500 台，灭火毯 3000 张，箔
隔热服 3000 套，以及应急包、应急箱 6000 套等
	乐环审[2017]79 号

	35
	乐昌市同路单采血浆有限公
司
	已建
	卫生
	9379
	采浆量为 40t/a
	乐环审[2016]20 号

	36
	韶关鑫瑞智能装备有限公司
	已建
	专用设备制造业
	17693
	年产破碎、筛分单机设备，移动式破碎筛分装备和模块化装
备 803 台
	乐环审〔2019〕25 号

	37
	韶关龙督装饰材料有限公司
	已建
	金属制品业
	33812.1
	年产彩涂铝卷 400 万平方米，铝幕墙板、铝天花板 100 万平
方米
	乐环审[2018]50 号

	38
	乐昌市胜兴新材料有限公司
	已建
	纺织业
	5760
	年产衬布 6000 万米
	韶环乐审[2023] 18 号

	39
	乐昌市鸿鑫机械设备有限公
司
	已建
	通用设备制造业
	700
	年产液压元件 1000 套
	乐环审〔2019〕38 号

	40
	广东柏创智能装备有限公司
	已建
	电气机械和器材制造业
	23334.5
	年产单晶炉热交换器 1.2 万套、腔体部件 200 套、晶棒相关
自动化设备 200 套
	韶环乐审〔2023〕33 号

	41
	广东中衡能源设备有限公司
	已建
	金属制品业
	13940.57
	年产移动通信基站设备 3 万套、移动通信机柜 2 万套
	韶环乐审〔2022〕12 号

	42
	韶关欧亚特电子制品有限公
司
	已建
	计算机、通信和其
他电子设备制造
业、电气机械和器
材制造业、橡胶和
塑料制品业
	18664
	年产 1000 万支热熔胶枪及 1000 万根插头线、3000 万条热熔
胶条
	乐环函[2011]79 号、乐环审
[2018]09 号、乐环审[2018]52 号、
乐环审〔2020〕05 号

	43
	德尔安科技（广东）有限公司
	已建
	专用设备制造业
	27672.2
	年产过滤式消防自救呼吸器 400 万具，水基型灭火器 100 万具，催化剂 600 吨和水系灭火剂2400 吨等
	韶环乐审〔2021〕23 号

	44
	广东东田实业有限公司
	已建
	电气机械和器材制造业
	1557.48
	年产移动通信基站电源钣金件 5 万套
	乐环审〔2020〕27 号

	45
	广东弘德宝厨具有限公司
	已建
	金属制品业
	26640
	年产铸铁厨房用具 2.5 万吨
	韶环乐审〔2022〕18 号

	46
	冠荣科技（韶关）有限公司
	已建
	橡胶和塑料制品
业、印刷和记录媒
介复制业
	23334.5
	年产商标 18000 万个、TPU 材料和硅胶材料 50 万平方米
	韶环乐审〔2023〕07 号

	47
	添亿包装（广东）有限公司
	已建
	纸制品制造
	16564.72
	年产彩盒 10 亿套
	韶环乐审〔2021〕24 号

	48
	广东光宝微电子有限公司
	已建
	计算机、通信和其他电子设备制造业
	3600
	年产发光二极管 1.2 亿个、光电耦合器件 1500 万个
	韶环乐审〔2024〕21 号

	49
	韶关博鑫工程服务有限公司
	已建
	金属制品业
	51544.6
	年产铝合金模板 20 万立方米、翻新铝合金模板20 万立方米、
翻新背楞 2000 吨、其他配套产品 3000 吨
	韶环乐审〔2024〕34 号

	50
	乐昌市安顺达管道天然气有
限公司
	已建
	燃气生产和供应业
	20080
	日供气量约 15 万立方
	乐环函[2012]53 号

	51
	广东利生源生物饲料有限公
司
	已建
	农副食品加工业
	10770
	年产优能乳 10800 吨、利生宝 3000 吨
	乐环函[2011] 103 号

	52
	乐昌市自来水有限公司
	已建
	自来水生产和供应业
	9303.8
	加压泵站建设，供应水量 5000 立方
	乐环函[2012] 103 号

	53
	东莞东坑（乐昌）产业转移园
污水处理厂
	已建
	污水处理及其再生利用业
	15400
	处理水量 10000 立方米/d
	乐环函[2010] 107 号

	54
	乐昌市玉煌科技有限公司
	已建
	金属制品业
	15291.1
	年产螺丝紧固件 2000 吨
	乐环审[2018]54 号

	55
	广东科优精密机械制造有限
公司
	已建
	通用设备制造业
	12528.8
	年产电磁阀用汇流板 5000 吨、精抽加工铝制品 400 吨，表面
处理汇流板产品 1800 吨
	乐环审[2017]03 号、乐环审
[2018]24 号、韶环乐审〔2024〕04
号

	56
	广东中博交通环保设备有限
公司
	已建
	专用设备制造业
	20059.4
	年加工生产交通环保材料 50 万件
	乐环审[2017]59 号

	57
	乐昌欧典高分子装饰材料有
限公司
	已建
	橡胶和塑料制品业
	8631.1
	年产 PVC 墙板 300 万平方、PVC 墙板配套线条约 200 万米
	乐环审[2019]68 号

	
58
	韶关豪立再生资源利用有限
公司
	已建
	非金属矿物制品业
	17646
	年处理废金属 79760 吨、废纸 5982 吨、拆解设备 2000 台，
年产再生玻璃 11.4 万吨、玻璃纤维 3 万吨、玻璃纤维增强塑
料制品 7200 吨
	乐环审[2017]69 号、韶环乐审
〔2021〕06 号、韶环乐审〔2023〕
23 号

	59
	乐昌市优泰德电器有限公司
（创业就业基地）
	已建
	橡胶和塑料制品业
	3504
	年产塑料及五金制品 280 万件
	乐环审〔2019〕28 号

	60
	乐昌市优泰德电器有限公司
(金玲三路）
	已建
	专用设备制造业
	15173
	年产家用小电器（电吹风、直发器、卷发器等）250 万台
	乐环审〔2019〕40 号

	61
	广东昊奕智能科技有限公司
	已建
	金属制品业
	9533.38
	年产不锈钢线材 5000 吨
	韶环乐审〔2023〕01 号

	62
	三创复合材料(乐昌)有限公司
	已建
	非金属矿物制品业
	25577.13
	年产玻璃纤维和碳素纤维复合材料制品 6365 吨
	韶环乐审〔2021〕09 号

	63
	广东联丰科技有限公司
	已建
	橡胶和塑料制品业
	11862.25
	年产HDPE 双壁波纹管 2800 吨、HDPE 缠绕管 2350 吨、HDPE
供水管 2580 吨、PVC 管 2270 吨
	韶环乐审〔2025〕03 号

	64
	材通(乐昌)管业科技有限公司
	已建
	橡胶和塑料制品业
	47574.68
	年产 PVC 管材 16820 吨
	乐环审〔2020〕08 号

	65
	乐昌市鑫东穗汽车用品有限
公司
	已建
	汽车零部件及配件制造
	17932.7
	年产汽车零配件 30 万套
	乐环审〔2021〕02 号、韶环乐审
〔2024〕23 号

	66
	杨氏婴童用品(广东)有限公司
	已建
	橡胶和塑料制品业
	20215.42
	年产奶瓶、水杯 600 万件
	韶环乐审〔2023〕06 号

	67
	广东邦嘉硅胶科技有限公司
	已建
	橡胶和塑料制品业
	36000
	年产固体硅胶 300 吨、注塑件 300 万件、硅胶件（奶嘴）100万个、玻璃奶瓶 100 万个、硅胶护层产品 100 万件
	韶关乐审〔2023〕03 号

	68
	广东奕宸汽车科技有限公司
	已建
	汽车零部件及配件制造
	33915.52
	年产汽车散热器 50 万件
	韶环乐审〔2022〕28 号

	69
	广东熙诚环保科技有限公司
	已建
	专用设备制造业
	13335
	年产 PP 喷淋塔 500 台、PP 活性炭吸附箱 500 台
	韶环乐审〔2021〕09 号

	70
	韶关市盛源优贝橡塑制品有
限公司
	已建
	橡胶和塑料制品业
	6664
	年产硅胶件 330 万个、注塑件 200 万个、吹瓶件 602 万个
	韶关乐审〔2022〕33 号

	71
	韶关市南源铜材有限公司
	已建
	金属制品业
	44981.3
	年产含铅黄铜棒 18000 吨、无铅黄铜棒 12000 吨
	韶环乐审〔2021〕21 号

	72
	碧宏自动化（广东）有限责任
公司
	已建
	通用设备制造业、专用设备制造业
	31172.2
	年产椭圆印花机 500 台、数码印花机 100 台、拉网机 100 台、
激光切割机 300 台
	韶环乐审〔2023〕10 号

	73
	广东冠益灯饰有限公司
	已建
	电气机械和器材制造业
	13333.4
	年产灯串 200 万套
	韶环乐审〔2024〕06 号

	74
	韶关三和磁材电子有限公司
	已建
	计算机、通信和其他电子设备制造业
	27014.09
	年产干法铁氧体磁铁 10 亿个
	韶环乐审〔2025〕06 号

	75
	广东立恒新材料科技有限公
司
	已建
	橡胶和塑料制品业
	9333
	年产改性塑料 8000 吨
	乐环审[2018]60 号

	76
	乐昌市赫尔龙体育用品有限
公司
	已建
	纺织业
	14604.85
	年产运动服等运动产品 100 万件
	乐环审〔2019〕21 号

	77
	广东省合高复合材料有限公
司
	已建
	非金属矿物制品业
	27017.8
	年产玻璃纤维板材 1 万吨、玻璃钢拉挤制品 4500 吨、缠绕制
品、SMC 模压及玻璃纤维热塑板以及制品各 500 吨、玻璃钢
格栅 5000 吨、碳纤维制品及彩色胶衣各200 吨、 玻璃钢夹
芯板 2700 吨、 RTM 制品 100 吨
	韶环乐审〔2021〕20 号

	78
	同向（乐昌）精密机械有限公
司
	已建
	通用设备制造业
	52810.91
	年产登机桥、环保水箱、压力机械、建筑自动化设备、加工
中心设备。压铸机等合计 3350 套（台）
	韶环乐审〔2021〕16 号

	79
	乐昌市信达实业有限公司
	已建
	文教、工美、体育和娱乐用品制造业
	20000
	年产滑板 100 万台
	乐环审〔2019〕09 号

	80
	广东威柏乐器制造有限公司
	已建
	文教、工美、体育和娱乐用品制造业
	43586.57
	年产电吉他 35 万把、木吉他 15 万把
	韶环乐审〔2025〕02 号、韶环乐审〔2026〕03 号

	81
	广东维创兴电子科技有限公
司
	已建
	计算机、通信和其他电子设备制造业
	3925.74
	年产触摸屏 100 万片
	韶环乐审〔2025〕20 号

	82
	韶关金利达塑料制品有限公
司
	
已建
	橡胶和塑料制品
业、废弃资源综合
利用业
	18748.8
	年产再生塑胶颗粒 3000 吨
	韶环乐审〔2025〕13 号

	83
	广东铭洋应急消防器材有限
公司
	已建
	专用设备制造业
	9850
	年产过滤式消防自救呼吸器 750 万具，配套催化剂 720 吨，
卡加拉特剂 1080 吨
	韶环审〔2025〕24  号

	84
	韶关市建兴新材料科技有限
公司
	在建
	非金属矿采选业
	33562.6
	年产堂石精矿 5 万吨
	韶环乐审〔2025〕14  号

	85
	韶关市泳金构造机械有限公
司
	在建
	金属制品业
	20477.32
	年产钢结构成品 1.3 万吨
	韶环乐审〔2025〕05 号

	86
	广东欣汇复合材料有限公司
	在建
	非金属矿物制品业
	29024.94
	年产玻璃纤维增强塑料制品 7200 吨、玻纤布 1200 吨、生活
用品 3500 吨、塑料配件 15 吨
	韶环乐审〔2024〕26 号

	87
	乐昌市鑫盛塑业有限公司
	在建
	橡胶和塑料制品业
	1182.71
	年产编织袋 5000 吨
	乐环审[2017]21 号

	88
	广东金康新材料有限公司
	已建
	化学原料和化学制品制造业
	11260.7
	年产 PVC 稳定剂 3600 吨、助剂 2400 吨
	乐环审〔2020〕10 号

	89
	韶关市恒琦耐磨材料有限公
司
	已建
	金属制品业
	2200
	年产耐磨钢球 1 万吨
	韶环乐审〔2023〕26 号

	90
	乐昌市永成智能厨房设备制造有限公司
	已建
	通用设备制造业
	33333.33
	年产锅炉具类、蒸炉具类、工作台类、层架类、星盆类、柜
式类、消毒柜类、备餐类、餐车类、餐台类、西餐类、环保
设备类 12570 台
	乐环审[2018]41 号

	91
	广东润昕新材料有限公司
	在建
	金属制品业
	34905.44
	年加工铝卷原料 100 万平方米
	韶环乐审〔2025〕21 号

	92
	筑能（韶关）精工制造有限公
司
	在建
	金属制品业
	36212.64
	年加工铝卷原料 150 万平方米
	韶环乐审〔2025〕19 号

	93
	美伦建材（韶关）有限公司
	在建
	金属制品业
	54969.22
	年加工铝卷原料 200 万平方米
	韶环乐审〔2025〕08 号

	94
	中荣印刷（韶关）有限公司
	已建
	造纸和纸制品业
	3227.65
	年产彩盒 500 万个、礼盒 50 万个、卡类 500 万张
	韶环乐审〔2024〕24 号

	95
	廓鑫建材（韶关）有限公司
	在建
	金属制品业
	33373.03
	年产钣金件 8100 吨
	韶环乐审〔2025〕25 号

	96
	广东三筑金属制品有限公司
	在建
	金属制品业
	54139.29
	年产各类板及其他铝制品 110 万平方米
	韶环乐审〔2025〕24 号

	97
	广东启健净水设备有限公司
	已批未建
	家具制造业
	9598
	年产直沸水壶机、饮水机、直饮水机、净水器、纯水机等净水设备 120 万台、饮用水机配件、净水机配件 150 万件
	乐环审〔2019〕42 号

	98
	乐昌产业园工业固体废弃物设施补短板项目
	已批未建
	装卸搬运和仓储业
	4000
	年收集危险废物 2806 吨，一般固体废物 8.5 万吨。
	韶环乐审〔2023〕05 号

	99
	乐昌市鑫盛威塑胶新材料科技有限公司
	已批未建
	橡胶和塑料制品
业、非金属矿物制
品业
	8000
	
年产 PVC 膜2600 吨、PU 膜 500 吨、人造石墨 2 万吨
	乐环审[2017]81 号、韶环乐审
[2023]32 号

	100
	乐昌市众诚塑㬵制品有限公
司
	已批未建
	橡胶和塑料制品业
	12419.5
	年产 PU 装饰线条 1300 吨、聚氨酯装饰制品 200 吨
	乐环审[2018] 15 号

	101
	韶关盖邦建材有限公司
	已批未建
	金属制品业
	10000
	年产 6000 个不锈钢井盖、排水沟盖板
	乐环审〔2019〕33 号

	102
	广东力齐铝模科技有限公司
	停产
	金属制品业
	32404.8
	年产铝合金建筑模板 24 万平方米，年处理结构件 6630 吨
	乐环审〔2020〕31 号、韶环乐审
〔2022〕08 号

	103
	乐昌市吉焱实业有限公司
	停产
	橡胶和塑料制品业
	24875.4
	年产 PU 装饰线条 1500 吨、聚氨酯装饰制品 250 吨
	乐环审[2018] 14 号

	104
	广东省嘉上实业有限公司
	停产
	橡胶和塑料制品业
	12926.42
	年产塑胶桶 500 万个
	韶环乐审[2022]21 号

	105
	溢拓新能源(广东)有限公司
	停产
	电气机械和器材制造业
	11000
	年产 300 万件星空灯、20 万件防触电排插、12 万件擦窗机
	韶环乐审〔2025〕11 号

	106
	乐昌皓强科技有限公司
	停产
	橡胶和塑料制品业
	9600
	年产 106 万平方米新型先进复合建筑塑料模板
	韶环乐审〔2022〕02 号

	107
	乐昌市保利发矿山机械配件
有限公司
	停产
	金属制品业
	4050
	年产破碎机边板 3000 吨、锤头 2000 吨、配件 5000 吨
	乐环审[2018]29 号、韶环乐审
[2022] 16 号

	108
	乐昌市第二污水处理厂
	已建
	污水处理及其再生利用业
	56850
	处理量 30000 立方米/天
	韶环乐审〔2021〕07 号

	109
	乐昌市芬乐制衣有限公司
	已建
	纺织业
	40000
	服装、内衣裤、卫生用品类（纸内裤）、纺织品、第二类医疗
器械（医用口罩、防护服）、日用罩（非医用）
	202044028100000158

	110
	乐昌市瑞昊机械厂
	已建
	金属制品业
	600
	年加工金属机械零部件 360 吨
	201744028100000317

	111
	广东创睿极光光电有限公司
	已建
	计算机、通信和其他电子设备制造业
	1735
	年产约 2000 万条 LED 灯条
	201944028100000140

	112
	昇翰科技（广东）有限公司
	已建
	金属制品业
	1700
	生产加工滚珠螺母、滚珠丝杆、梯形螺母、梯形丝杆、传动
元件、直线导轨、直线滑块、自动化机械设备、电子元件、
电子材料、五金材料、自动化软硬件、电子产品。
	202044028100000048

	113
	广东运南新材料有限公司
	在建
	废弃资源综合利用业
	37346.12
	年产破碎料 7.1 万吨
	韶环乐审〔2026〕05 号

	114
	韶关九为新材料有限公司
	在建
	金属制品业
	52810.91
	年产铝模板 50 万平方米
	韶环乐审〔2025〕26 号


表2-13 园区已通过审批企业三废排放情况汇总表
	环境影响因素
	排放量

	废水
	废水
	废水量（m3/d）
	2462.21

	
	
	COD（t/a）
	30.39

	
	
	氨氮（t/a）
	3.794

	废气
	有组织排放
	SO2（t/a）
	1.44

	
	
	氮氧化物（t/a）
	14.78

	
	
	烟（粉）尘（t/a）
	104.36

	
	
	非甲烷总烃（t/a）
	43.72

	固体
废物
	危险废物（t/a）
	2278.37（委外处置）

	
	一般固废（t/a）
	174050.52（综合利用，环卫清运）

	
	生活垃圾（t/a）
	3129.21（环卫清运）


3、主要环境问题
环境质量现状监测数据表明，项目所在区域各类环境要素均能达到相应的环境规划要求，无突出环境问题。


[bookmark: _Toc29511][bookmark: _Toc17061][bookmark: _Toc4052]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	[bookmark: _Toc11366][bookmark: _Toc21642][bookmark: _Toc24283][bookmark: _Toc14318][bookmark: _Toc21960]区域环境质量现状
	一、环境空气质量现状
（1）项目所在区域达标判定
根据《韶关市生态环境保护战略规划（2020-2035）》，本项目选址周围空气环境质量功能区划为二类功能区，因此项目所在区域环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准。
根据《韶关市生态环境状况公报》（2024年），乐昌市各常规监测因子均可满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准，本项目所在区域属于达标区，详见下表。
表3-1 [bookmark: _Toc19677][bookmark: _Toc944][bookmark: _Toc26003]  区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	6μg/m3
	60μg/m3
	10
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	12μg/m3
	40μg/m3
	30
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	31μg/m3
	70μg/m3
	44.3
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	21μg/m3
	35μg/m3
	60
	达标

	CO
	24小时均值第95百分位数
	1.0mg/m3
	4mg/m3
	25
	达标

	O3
	最大8小时值第90百分位数
	108μg/m3
	160μg/m3
	67.5
	达标


（2）特征因子补充监测
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目引用《乐昌产业转移工业园2023年度环境管理状况评估监测》（报告编号：QHT-202312271026）用于评价TSP、非甲烷总烃、臭气浓度环境质量现状。深圳市清华环科检测技术有限公司于2023年12月19日-2023年12月25日在本项目西南侧3720m处G1和村地进行采样监测的监测数据，连续监测7天。本项目其他污染物补充监测点位基本信息见表3-2，其他污染物环境质量现状（监测结果）表3-3。
表3-2 [bookmark: _Toc8763][bookmark: _Toc8230][bookmark: _Toc6616][bookmark: _Toc20439][bookmark: _Toc17582]  其他污染物补充监测点位基本信息
	监测点名称
	监测点坐标/m
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	G1和村
	113°24′21.197″
	25°6′48.133″
	TSP、非甲烷总烃、臭气浓度
	2023年12月19日~2023年12月25日
	西南
	3720


[bookmark: _Toc21186][bookmark: _Toc14154][bookmark: _Toc698][bookmark: _Toc21557][bookmark: _Toc4447]注：设本项目中心坐标（X，Y）为（0，0）
表3-3 [bookmark: _Toc14846][bookmark: _Toc13955][bookmark: _Toc24683][bookmark: _Toc24731][bookmark: _Toc8233]  其他污染物环境质量现状（监测结果）表
	监测点位
	污染物
	平均
时间
	评价标准/（μg/m3）
	监测浓度范围/（mg/m3）
	最大浓度占标率/%
	超标频率/%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	G1和村
	TSP
	日均值
	0.3mg/m3
	0.100~0.111
	37
	0
	达标

	
	非甲烷总烃
	小时值
	2.0mg/m3
	0.812~0.972
	48.6
	0
	达标

	
	臭气浓度
	小时值
	/
	＜10
	/
	/
	/


监测结果表明，项目周围区域空气中，特征污染物TSP可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求。非甲烷总烃可达到《大气污染物综合排放标准详解》（1997）要求。
二、水环境质量现状
根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14号）和《广东省水利厅关于印发<韶关市部分饮用水水源保护区调整方案>的通知》（粤环函〔2024〕146号），本项目所在区域主要地表水及纳污水体为武江（乐昌城-犁市河段），为III类水质功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。
根据《韶关市生态环境状况公报》（2024年），2024年，韶关市11条主要江河(北江、武江、浈江、南水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江、横石水和大潭河)34个市考以上手工监测断面水质优良率为100%，与2023年持平，其中I类比例为2.9%、II类比例为88.2%、III类比例为8.8%。故项目所在地地表水环境质量现状良好。
三、声环境质量现状
项目所在地为工业园区内，项目区域及东、南、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准（昼间65dB(A)；夜间55dB(A)），西厂界执行4a类标准（昼间70dB(A)；夜间55dB(A)）。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目周边50米范围内无敏感点，故无需进行声环境质量现状监测与评价。
四、地下水、土壤环境质量现状
本项目生产车间厂区内均已进行地面硬化，各厂房作基础防渗，防渗层为至少lm厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；本项目液态原辅料均储存在厂房设置的物料仓库内，且出入口处设置围堰围挡，物料随用随取，不使用时密闭封存，厂界四周设置围墙围挡，仅保留厂区出入口。
本项目周边水体为东南侧3070m处的廊田河，在园区道路阻隔，重力引流情况下，本项目厂区内地表径流无法直接进入廊田河水体中。因此无明显地下水、土壤环境污染途径。其他区域均进行水泥地面硬底化。项目生产经营范围内具有一定的防腐防渗作用，可有效阻断污染物入渗土壤的途径，正常工况下不会对地下水、土壤环境造成显著不良影响，且占地范围内不具备监测条件。因此不存在地下水、土壤环境污染。
五、生态环境质量现状
本项目位于乐昌市乐昌产业转移工业园内，根据现场勘踏和调查，项目用地范围内不含生态环境保护目标，不需进行生态环境调查。

	[bookmark: _Toc31357][bookmark: _Toc7031][bookmark: _Toc241][bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc28582][bookmark: _Toc461][bookmark: _Toc14552][bookmark: _Toc28210][bookmark: _Toc24022][bookmark: _Toc728]环境保护目标
	一、环境空气保护目标
根据现场调查，本项目厂界外500米范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区，主要环境敏感目标分布如下：
表3-4   项目厂址周边环境保护敏感目标一览表
	序号
	敏感点名称
	坐标
	相对厂址方位
	最近距离（m）
	规模/人口
	保护对象
	环境功能区

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	1
	江村1
	340
	0
	东
	278
	100
	居民
	大气环境二类功能区

	2
	江村2
	181
	-263
	东南
	273
	30
	居民
	大气环境二类功能区

	注：本项目以厂区几何中心作为坐标原点（0，0）。


二、声环境保护目标
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
三、地下水环境保护目标
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
四、生态环境保护目标
保护本项目建设地块的生态环境，防止水土流失，使其能实现生态环境的良性循环，不对现有的生态环境造成大面积的破坏。本项目所在区域无生态环境保护目标。

	[bookmark: _Toc32736][bookmark: _Toc10187][bookmark: _Toc27828][bookmark: _Toc24161][bookmark: _Toc8874][bookmark: _Toc29246][bookmark: _Toc21959][bookmark: _Toc2437][bookmark: _Toc4596][bookmark: _Toc14344]污染物排放控制标准
	一、废气排放标准
（1）运营期
颗粒物：执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；
臭气浓度：有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值、无组织排放执行表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准；
有机废气：VOCs执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值要求；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行表3厂区内VOCs无组织排放限值。
表3-5  广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）摘录
	污染物
	最高允许排放浓度mg/m3
	最高允许排放速率kg/h
	无组织排放监控点浓度限值mg/m3

	颗粒物
	120
	17.58
	1.0

	本项目DA001排气筒高度为29m，某排气筒高度处于表列两高度之间，用内插法计算其最高允许排放速率


表3-6 恶臭污染物排放标准
	污染物
	表2恶臭污染物排放标准值
	表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准

	臭气浓度
	2000（无量纲）
	20（无量纲）


表3-7   广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）摘录
	污染物
	排放限值mg/m3
	限值含义
	无组织排放监控位置

	TVOC
	100
	/
	/

	NMHC
	80
	/
	/

	无组织排放

	NMHC
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


二、废水排放标准
本项目运营期废水主要为生活污水。
生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池预处理，达到园区污水处理厂接管水质要求及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值要求后，排入园区污水处理厂处理。园区污水处理厂出水水质标准执行广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准中严者。相关排放标准情况见下表：
表3-8  本项目废水排放标准  mg/L，pH为无量纲
	污染物
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	氨氮

	园区污水处理厂接管水质要求
	6-9
	300
	150
	250
	40

	DB44/26-2001第二时段三级标准
	6-9
	500
	300
	400
	/

	本项目执行限值
	6-9
	300
	150
	250
	40


表3-9   园区污水处理厂水污染物排放限值（摘录）   mg/L，pH为无量纲
	污染物
	CODCr
	BOD5
	SS
	氨氮
	LAS
	动植物油

	DB44/26-2001第二时段一级排放标准
	40
	20
	20
	10
	5.0
	10

	GB18918-2002一级B标准
	60
	20
	20
	8(15①)
	1.0
	3.0

	执行限值
	40
	20
	20
	8
	1.0
	3.0

	备注
	①括号内为水温<12℃时的限值，括号外为水温在12℃以上的限值


三、噪声排放标准
运营期
本项目东、南、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，西厂界执行4a类标准。
表3-10  工业企业厂界环境噪声排放标准
	污染物
	昼间
	夜间
	单位

	东、南、北厂界
	65
	55
	dB（A）

	西厂界
	70
	55
	dB（A）


四、固体废物污染控制标准
一般工业固体废物在厂内采用库房或包装工具贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）。

	[bookmark: _Toc9431][bookmark: _Toc8540][bookmark: _Toc23450][bookmark: _Toc18024][bookmark: _Toc8863][bookmark: _Toc10891][bookmark: _Toc3077][bookmark: _Toc4557][bookmark: _Toc7590][bookmark: _Toc31892]总量控制指标
	一、水污染物排放总量控制指标
建设单位应根据本项目的废水和废气等污染物的排放量，向上级主管部门和环保部门申请各项目污染物排放总量控制指标。
（1）废水总量控制指标
本项目无生产废水排放量，生活污水排放量为126t/a，经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后，排入园区污水处理厂进行处理，对应CODcr（0.025t/a）、NH3-N（0.002t/a）纳入园区污水处理厂的总量控制指标，不需再增加新的总量分配指标。
（2）废气总量控制指标
废气量：10080万m3/a；
本项目建成后VOCs总排放量为0.095t/a（其中VOCs有组织排放量：0.058t/a，VOCs无组织排放量：0.037t/a）。
根据《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》（环综合〔2024〕62 号）“在严格实施各项污染防治措施基础上，对氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于 0.1 吨，氨氮小于 0.01 吨的建设项目，免予提交总量指标来源说明，由地方生态环境部门统筹总量指标替代来源，并纳入台账管理。”本项目总量指标值0.095t/a，小于0.1t/a，免予提交总量指标来源说明，由韶关市生态环境局乐昌分局统筹总量指标替代来源，并纳入台账管理。
表3-11  污染物总量控制指标一览表（单位：t/a）
	污染物
	本项目排放量

	颗粒物
	0.024

	VOCs
	0.095

	COD
	0.025

	氨氮
	0.002


三、固体废物排放总量控制指标
本项目固体废物不自行处理排放，不设置固体废物总量控制指标。 
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	[bookmark: _Toc30266][bookmark: _Toc7895][bookmark: _Toc22339][bookmark: _Toc25142][bookmark: _Toc25331][bookmark: _Toc3227][bookmark: _Toc18588]施工期环境保护措施
	本项目租赁已建成的工业厂房进行生产，不涉及土建工程，厂房已完成装修和设备安装，施工期间产生的环境影响已基本消退，不再对施工期环境影响进行评价分析。




	[bookmark: _Toc8375][bookmark: _Toc29600][bookmark: _Toc20905][bookmark: _Toc665][bookmark: _Toc12228][bookmark: _Toc15252][bookmark: _Toc14651]运营期环境影响和保护措施
	一、废气
1、污染源排放汇总
项目废气污染物排放情况、污染源源强核算结果及相关参数见下列一览表
表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	产污环节
	污染物种类
	污染物产生量和浓度
	排放
形式
	治理设施
	污染物排放情况
	排放时间
h/a

	
	
	产生量
t/a
	产生速率
kg/h
	产生浓度
mg/m3
	
	风量
m3/h
	处理工艺
	收集
效率
	处理
效率
	是否
可行
技术
	排放量
t/a
	排放速率
kg/h
	排放浓度
mg/m3
	

	DA001
	喷涂、烘干工序
	NMHC
	0.322 
	0.160 
	3.2 
	有组织
	50000
	喷涂、烘干废气经水帘柜喷淋粗粒后与丝印废气一同经”干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理
	90%
	83%
	是
	0.055 
	0.027 
	0.54 
	2016

	
	
	颗粒物
	0.485 
	0.241 
	4.8 
	
	
	
	
	95%
	
	0.024 
	0.012 
	0.24 
	2016

	
	
	臭气浓度
	少量
	/
	/
	
	
	
	
	/
	
	少量
	/
	/
	2016

	
	丝印、清洗
	NMHC
	0.013 
	0.006 
	0.13 
	
	
	
	
	80%
	
	0.003 
	0.001 
	0.025 
	2016

	表面处理（除尘）
	颗粒物
	/
	/
	/
	无组织
	/
	布袋除尘器
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2016

	喷涂、烘干、丝印工序
	NMHC
	0.037 
	0.018 
	/
	无组织
	/
	/
	/
	/
	
	0.037 
	0.018 
	/
	2016

	喷涂工序
	颗粒物
	0.054 
	0.027 
	/
	无组织
	/
	/
	/
	/
	
	0.054 
	0.027 
	/
	2016

	喷涂工序
	臭气浓度
	少量
	/
	/
	无组织
	/
	/
	/
	/
	
	少量
	/
	/
	2016

	大气污染物有组织排放核算t/a
	NMHC
	0.058

	
	颗粒物
	0.024

	大气污染物无组织排放核算t/a
	NMHC
	0.037

	
	颗粒物
	0.054

	大气污染物全厂排放核算t/a
	NMHC
	0.095

	
	颗粒物
	0.078


2、废气排放口基本情况
表4-2   废气排放口基本情况一览表
	排放口类型
	产污环节
	排放口名称
及编号
	设计风量m3/h
	污染物
	排放口地理坐标
	高度m
	流速m/s
	内径m
	温度
℃
	执行标准

	
	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	一般排放口
	喷涂工序
	DA001
	50000
	NMHC
	113°24′21.93036″
	25°8′51.66465″
	15
	27.6
	0.8
	25
	广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值要求

	
	
	
	
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准

	
	
	
	
	臭气浓度
	
	
	
	
	
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值


3、监测要求
参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），并结合项目运营期间污染排放特点，项目运营期废气监测计划如下表所示：
表4-3   废气监测计划表
	监测位置
	排放口类型
	监测项目
	监测
频率
	依据

	DA001
	一般排放口
	颗粒物、非甲烷总烃
	1次/半年
	《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）表1与《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）表2较严值

	
	
	臭气浓度
	1次/年
	

	厂界
	/
	非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度
	1次/半年
	《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）表3

	厂房外厂区内
	/
	非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度
	1次/季度
	《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）表3








	运营期环境影响和保护措施
	4、废气污染源源强核算分析
（1）有机废气
①喷漆、烘干、丝印工序
本项目产品喷涂、自然晾干、烘干、丝印过程均会产生有机废气。喷涂工序VOCs产生量如下：
表4-4   喷涂工序VOCs产生情况一览表
	漆种类
	油性漆（调配后）
	稀释剂
	水性油墨
	酒精

	用量t/a
	1.701
	0.018
	0.015
	0.013

	密度g/cm3
	1.11
	/
	/
	/

	VOCs含量
	230.88g/L
	25%
	7.3%
	100%

	VOCs产生量t/a
	0.3537
	0.0045
	0.0012
	0.013

	VOCs产生量合计t/a
	0.3582
	0.0012
	0.013


（2）臭气浓度
本项目喷漆工序中会伴有明显的异味，需要作为恶臭进行管理和控制。本次评价统一以臭气浓度进行描述。该类异味覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，对外环境影响较小。
（3）颗粒物
①漆雾
项目喷漆工序使用油性油漆会产生漆雾（以颗粒物表征），根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010 年出版），喷漆过程中约60%的漆料（固体部分）粘附在工件表面，另外约40%的漆料形成漆雾（主要为固体成分）。
项目喷漆工序漆雾产生量汇总表见下表：
表4-5  漆雾产生情况一览表 
	原料名称
	年用量t/a
	固含量%
	漆料中固体份t/a
	漆雾占比%
	漆雾量t/a

	油性漆
（调配后）
	1.701
	79.2
	1.3473
	40
	0.5388

	合计
	0.5388


②表面处理粉尘
本项目表面处理除尘工序会产生少量粉尘，经除尘设备处理后于车间无组织排放，产生量较少，故本项目仅进行定性分析。
5、废气收集风量核算
（1）有机废气收集情况
①喷漆、烘干、丝印工序废气
本项目喷漆、烘干、丝印为独立相对密闭车间，密闭车间的占地面积为320平方米，高度为2.5米，作业时门处于关闭状态，在配套集气罩作用下形成理想的微负压状态，喷漆及烘干废气收集通过水帘柜处理后与丝印废气一同经“干式过滤器+二级活性炭”处理后通过排气筒DA001高空排放。参考《广东省表面涂装（汽车制造业）挥发性有机废气治理技术指南》，废气捕集率评价方法：按照车间空间体积和60次/小时换气次数计算新风量，即喷漆房风量=320*2.5*60m3/h=48000m3/h，考虑风管风量损耗，本项目喷漆房设计风量为50000m3/h。
②臭气浓度
本项目在喷涂工序过程中产生令人不适的异味，以臭气浓度表示。由于臭气浓度暂无相关的成熟的核算系数，本项目对臭气浓度产排源强不进行量化；产生的臭气伴随着有机废气一同收集后引至“水帘柜喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后经29m高排气筒DA001排放。
（2）颗粒物收集情况
①漆雾
本项目喷涂工序过程会产生漆雾，伴随喷涂工序中喷漆房产生的有机废气一并收集，因此不再重复计算漆雾收集所需风量。
废气收集效率分析：
参考《广东省生态环境厅关于印发<工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法>的通知》（粤环函〔2023〕538号），VOCs收集效率见下表：
表4-6   VOCs认定收集效率表
	废气收集类型
	废气收集方式
	情况说明
	收集效率%

	全密封设备/空间
	单层密闭负压
	VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压
	90

	
	单层密闭正压
	VOCs 产生源设置在密闭车间内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点
	80

	
	双层密闭空间
	内层空间密闭正压、外层空间密闭负压
	98

	
	设备排放口直连
	设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发
	95

	半密闭型集气设备（含排气柜）
	污染物产生点（或生产设施）四周及上下有围挡设施，符合以下三种情况：
1、仅保留一个操作工位面；
2、仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面。
	敞开面控制风速不小于0.3m/s；
	65

	
	
	敞开面控制风速小于0.3m/s；
	0

	包围型集气设备
	通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）
	敞开面控制风速不小于0.3m/s；
	50

	
	
	敞开面控制风速小于0.3m/s；
	0

	外部型集气设备
	——
	相应工位所有VOCs逸散点控制风速不小于0.3m/s
	30

	
	
	相应工位所有VOCs逸散点控制风速小于0.3m/s，或存在强对流干扰
	0

	无集气设施
	——
	1、无集气设施；2、集气设施运行不正常
	0

	备注：同一工序具有多种废气收集类型的，该工序按照废气收集效率最高的类型取值。


由上表可知：
本项目喷涂工序收集情况属于“全密封设备/空间-单层密闭负压”废气收集效率取90%。
废气处理效率分析：
①有机废气
项目拟设置1套“水帘柜喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理废气参考《广东省家具行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》（粤环〔2013〕79号）中对有机废气治理设施的治理效率可得，吸附法处理效率为50～80%（本报告一级活性炭处理效率取60%，二级活性炭处理效率取50%），项目采取两级活性炭串联方式，当存在两种或两种以上治理设施联合治理时，治理效率可按公式η=1-（1-η1）×（1-η2）...（1-ηn）进行计算，则本项目废气处理工艺对有机废气总处理效率合计为1-（1-60%）×（1-50%）=80%。另外，根据《广东省木质家具制造行业挥发性有机化合物 排放系数使用指南》中表4.3-1常见治理设施治理效率中水帘/水喷淋治理设施正常运行的情况下对VOCs的治理效率为15%，本项目水帘柜去除效率保守取15%。
综上，“水帘柜喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”的综合处理效率=1-（1-15%）×（1-80%）=83%。
②颗粒物
喷涂工序中漆雾根据《环境保护产品技术要求—工业粉尘湿式除尘装置》（HJ/T285-2006）的要求，水帘幕、气旋喷淋塔属于以喷淋、冲激、水膜为原理类的第Ⅰ类湿式除尘装置，处理效率应不低于80%，本次评价水帘柜对漆雾的治理效率取80%；干式过滤采用多层化学纤维过滤棉，去除漆雾，并使用pp材质空心球进行气水分离。根据《广东省表面涂装（汽车制造业）挥发性有机废气治理技术指南》，干式漆雾捕集系统（过滤棉、无纺布、石灰石为滤料、静电漆雾捕集装置）对漆雾的处理效率可达95%以上，本次评价取95%。
6、事故工况（非正常工况）废气污染物排放
本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即处理设施发生故障，造成有机废气未经处理直接排放，其排放情况如下表。
表4-7   非正常工况有机废气排放情况
	污染源
	污染物名称
	非正常排放
原因
	非正常排放状况

	
	
	
	频次及持续时间
	排放速率
kg/h
	排放浓度
mg/m3

	有机废气
	VOCs
	处理设施发
生故障
	1次/a，1h/次
	0.167
	3.34


由上表可知，在非正常工况下污染物的排放大幅增加。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止操作。为防止废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：
①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；
②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；
③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。
7、达标排放情况
项目废气产排情况见下表：
表4-8  本项目废气产排情况一览表
	污染物
	产生
t/a
	有组织产生
	有组织排放
	无组织排放
	收集风量
m3/h
	收集效率%
	处理效率%

	
	
	产生量t/a
	速率kg/h
	浓度mg/m3
	排放量t/a
	速率
kg/h
	浓度mg/m3
	排放量t/a
	速率kg/h
	
	
	

	喷漆、烘干有机废气
	0.358 
	0.322 
	0.160 
	3.20 
	0.055 
	0.027 
	0.54 
	0.036 
	0.018 
	50000
	90

	83

	丝印有机废气
	0.014 
	0.013 
	0.006 
	0.13 
	0.003 
	0.001 
	0.025 
	0.00014
	0.00007
	
	
	80

	漆雾
	0.539 
	0.485 
	0.241 
	4.81 
	0.024 
	0.012 
	0.24 
	0.054 
	0.027 
	
	
	95


由上表可知，项目严格控制有机废气排放，有组织废气排放符合广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值要求；厂区内无组织排放控制符合广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB442367-2022）的要求：
项目臭气浓度有组织排放小于2000（无量纲），符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求；通过加强车间密闭管理，臭气浓度无组织排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界新扩改建二级标准值要求；
颗粒物排放情况符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值要求。
VOCs物料储存无组织排放控制要求：
项目所用的物料均采用密封袋贮存于室内；危险废物经分类收集后用加厚胶袋盛装并进行密闭，暂存于专门的危废仓。故储存过程无VOCs的产生。因此，项目符合VOCs物料储存无组织排放控制要求。
VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求：
项目使用的原辅材料常温下不会挥发有机废气；危险废物经分类收集后用加厚胶袋密闭盛装后进行转移。因此，项目符合VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求。
工艺过程VOCs无组织排放控制要求：
VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
敞开液面VOCs无组织排放控制要求：
项目生产过程中无含VOCs废水的排放。
记录要求：企业拟建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于5年。因此，项目符合VOCs无组织排放废气收集处理系统要求。
8、废气影响分析
根据《韶关市生态环境保护战略规划（2020-2035）》，项目所在地属环境空气二类区域，根据《韶关市生态环境状况公报》（2023年）中的数据可知，韶关市区各常规监测因子均可满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及其2018年修改单中二级标准要求，项目所在地属于达标区。
本项目生产过程中产生的废气主要为VOCs、颗粒物、臭气浓度，喷涂工序VOCs、颗粒物、臭气浓度经“水帘柜喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后于29m排气筒DA001高空排放。因此，本项目运营期间产生的生产废气不会对周围主要环境空气敏感点、大气环境造成明显影响。
二、废水污染源
1、污染源源强分析
（1）生活污水
本项目劳动定员5名，不设食宿，年工作时间252天，实行8小时单班制。参考《广东省用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）中，“表A.1 服务业用水定额表-国家机构（92）-国家行政机构（922）-办公楼-无食堂和浴室”的标准，取通用值：28m3/（人·a），因此本项目对应生活用水量为5人×28m3/（人·a）=140m3/a。按照排污系数0.9计算，则生活污水排放量为126m3/a。本项目生活污水经过三级化粪池、隔油隔渣池处理后排入园区污水处理厂，处理达标后排入武江（乐昌城-犁市河段）。
污染物产生浓度参考《给排水设计手册》第五册《城镇排水》表4-1典型生活污水水质示例中的中浓度水质指标。生活污水的主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。
参考《给排水设计手册》（第5册城镇排水）中关于化粪池的处理效率，“三级化粪池”对SS的去除效率达30%，项目生活污水经三级化粪池处理效率参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》三级化粪池产排污系数计算的处理效率，即CODCr去除率为20%，NH3-N去除率为3%）。处理效率参考《我国农村化粪池污染物去除效果及影响因素分析》（环境工程学报，2021）、《化粪池在实际生活中的比选和应用》（污染与防治陈杰、姜红）、《化粪池与人工湿地联用处理湖南农村地区生活污水研究》（湖南大学蒙语桦）等文献，三级化粪池对BOD5去除效率为去除效率29%～72%，因此本项目BOD5去除效率取29%。隔油隔渣池对动植物油去除效率取50%
表4-9  污水污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序/生产线
	装置
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间h/a

	
	
	
	核算方法
	废水产生量
t/a
	产生浓度mg/L
	产生量
t/a
	工艺
	效率
	核算方法
	排放浓度
mg/L
	排放量
t/a
	

	办公生活
	三级化粪池、隔油隔渣池
	CODCr
	产污系数法
	126
	250
	0.032 
	厌氧、隔油隔渣
	20%
	排污系数法
	200
	0.025 
	2016

	
	
	BOD5
	
	
	110
	0.014 
	
	29%
	
	78
	0.010 
	

	
	
	SS
	
	
	100
	0.013 
	
	30%
	
	70
	0.009 
	

	
	
	NH3-N
	
	
	20
	0.003 
	
	3%
	
	19
	0.002 
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	动植物油
	
	
	100
	0.013 
	
	50%
	
	50
	0.006 
	


（2）喷淋用水
[bookmark: _Toc30669]本项目喷涂工序配套“水帘柜喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”废气处理设施对废气进行收集处理，项目共设置2台水帘柜装置，装置储水量均为0.5m3。单台水帘柜设计循环水量为10m3/h，每天工作8h，年工作252天，则水帘柜的总循环水量为2台×10m3/h×8h×252d/a=40320m3/a。
喷淋循环水需定期补充其损耗，参考《建设给水排水设计规范》（GB50015-2003）中对于冷冻设备的补充水量，应按冷却水循环水量的1%～2%，本次评价取1%，则喷淋循环补充新鲜水量为40320m3/a×1%=403.2m3/a（1.6m3/d）。喷淋用水循环使用不外排，每年更换一次，则每年产生的水帘柜喷淋废水为0.5m3×2=1m3，由于漆料成分比较复杂，故水帘柜废水作为危险废物进行处理，交由有危险废物处理资质单位处理。故喷淋用水量为404.2m3/a。
（3）网版清洗用水
本项目丝印工序需使用网版进行印刷，根据企业提供的资料，需每天清洗一次（本项目共设有1个清洗池，清洗池配置1支流量为5L/min的清洗枪），每次最多为3个网版，单个网版冲洗时间为10s，年工作252天，则网版清洗用水量为（3个×10s）÷60s/min×5L/min=2.5L/次，则年用水量为0.63t/a，污水量按用水量90%计，则网版清洗废水产生量约为0.567t/a。清洗废水中成分复杂，按危险废物交由有危险废物处理资质单位处理。
2、排放口基本情况
营运期排放的废水主要为生活污水，产生量为126/a，主要污染物为pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮。本项目生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水处理厂进一步处理后排放，不新增污水排放口，属于一般排放口。
表4-10  项目废水排放口基本情况表
	排放口编号
	排放口名称
	排放口坐标/m
	废水排放量
（万t/a）
	排放去向
	排放规律
	排放口类型
	受纳污水处理厂信息

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污
染物排放标准浓度限值/(mg/L)

	DW0001
	生活废水排放口
	60
	-54
	0.0126
	集中式工业污水处理厂
	间歇排放，流量不稳定，但不属于冲击型排放
	一般排放口
	园区污水处理厂
	pH
	6~9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CODCr
	300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	150

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	250

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	动植物油
	100

	注：项目废水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求两者较严值。


表4-11  废水污染物排放信息表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	全厂日排放量（t/d）
	全厂年排放量
（t/a）

	1
	DW001
	CODCr
	200
	0.0001
	0.025 

	2
	
	BOD5
	78
	0.00004 
	0.010 

	3
	
	SS
	70
	0.00004 
	0.009 

	4
	
	氨氮
	19
	0.00001 
	0.002 

	5
	
	动植物油
	50
	0.00003 
	0.006 

	6
	
	pH
	6~9
	/
	/

	全厂排放口合计
	CODCr
	0.025 

	
	BOD5
	0.010 

	
	SS
	0.009 

	
	氨氮
	0.002 

	
	动植物油
	0.006 

	
	pH
	/


4、污染治理设施情况
本项目位于园区污水处理厂纳污范围内，生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后经废水排放口DW001进入园区污水处理厂处理。处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求两者较严值后排入园区污水处理厂。
表4-12  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	生活污水
	pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油
	进入园区污水处理厂
	间歇排放，流量不稳定，但不属于冲击型排放
	TW001
	三级化粪池、隔油隔渣池
	厌氧、隔油、隔渣
	DW001
	是
否
	企业总排
雨水排放
清净下水排放
温排水排放
车间或车间处理设施排放口


5、达标情况分析
（1）可行性技术分析
参考环境保护部发布的环境保护技术文件：《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），三级化粪池为生活污水可行治理技术，本项目生活污水经三级化粪池处理后排入园区污水处理厂处理。因此，本项目纳入园区污水处理厂处理从技术上是完全可行的。
（2）水污染物控制和水环境影响减缓措施有效性评价
本项目位于广东省韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园内，属于园区污水处理范围。项目生活污水经三级化粪池预处理后，进入园区污水处理厂深度处理，处理后的尾水排入武江（乐昌城-犁市河段）。
园区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段一级排放标准较严者，对周围环境影响较小。
（3）依托污水设施的环境可行性评价
产业园范围内已有乐昌产业转移工业园污水处理厂，根据乐昌产业转移工业园管网分布图（附图16）可知，本项目所在地块已纳入现状排污管收集范围内。污水工艺采用循环式活性污泥法（CASS）工艺。出水水质标准执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准中较严标准，处理达标后由污水处理厂内提升泵通过已建成6392米长的出水管道输送至武江排放。
园区污水处理厂主体工艺采用为CASS，该工艺运行灵活、耐冲击能力强等优点。对于产业转移工业园工业废水，现状各企业基本无生产废水产生，只产生生活污水。可能对污水处理厂处理工艺产生影响的主要为产业转移工业园规划引进的企业的生产废水，园区主导行业电子信息、机械、金属制品、轻纺等产业可能产生的生产废水中部分指标较高，对于接入污水处理厂的生产废水，产业转移工业园要求企业根据生产废水的水质情况进行预处理。其中，如有集成电路生产企业，其生产废水经pH值调节、投药、絮凝沉淀，重点去除 F-后，预处理达到广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。
产业园污水处理厂目前已建成正常运行，并安装了在线监控设施并与环保部门联网，园区污水处理厂占地面积15400m²，设计处理能力为10000m3/d，分两期建设，一期处理能力5000m3/d，二期处理能力5000m3/d，现状首期5000m3/d已经建成运行。
根据《乐昌产业转移工业园污水处理厂2022年排污许可证执行报告》2021年乐昌产业转移工业园污水处理厂年处理废水56.7991万吨，日处理量约为1556.14t/d，则剩余能力有3443.86t/d。
本项目纳入园区 污水处理厂的污水排放量为0.268m3/d，仅占剩余处理能力的0.008%。污水中的污染物主要为SS、CODcr、BOD5、NH3-N等，污染物种类较简单，根据前面分析，园区污水处理厂剩余污水处理能力完全可以容纳处理本项目排入的污水，因此，本项目产生的污水经预处理后排入园区污水处理厂处理具有环境可行性。
[image: ]
图4-1 园区污水处理厂工艺流程图
5、监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，制定本项目生活污水自行监测计划，监测要求见下表。
表4-13  监测要求
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	监测标准

	生活污水排放口
DW001
	pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油
	1次/年
	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及园区污水处理厂接管水质要求两者较严值


三、噪声污染源
1、污染源源强分析
本项目运营期噪声源主要为生产设备运行产生的噪声。生产及辅助设备运行时产生的噪声强度值为60~85dB(A)之间。噪声特征以连续性噪声为主，间歇性噪声为辅，噪声污染源强核算结果及相关参数如下表。



	[bookmark: _Toc7465]
	表4-14  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表
工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量
	型号
	声源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离/m

	1
	生产车间5F
	喷枪
	4把
	电力能源
	60
	减振、吸声、隔声
	19
	7
	1.5
	5
	66
	生产期间
	20
	46
	1

	2
	
	水帘柜
	2个
	电力能源
	60
	
	22
	8
	1.5
	6
	63
	
	
	43
	

	3
	
	烘烤线
	2条
	电力能源
	75
	
	18
	6
	1.5
	5
	78
	
	
	58
	

	4
	
	移印机
	2台
	电力能源
	60
	
	25
	7
	1.5
	6
	63
	
	
	43
	

	5
	
	空压机
	1台
	电力能源
	75
	
	23
	9
	1.5
	5
	75
	
	
	55
	

	注：各噪声源以所在厂房几何中心作为坐标原点（0，0）






	
	2、达标分析
项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。项目运营期产生的噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，其噪声的强度值为60~85dB（A）之间。
固定声源的噪声向周围传播过程中，会发生反射、折射、衍射、吸收等现象。因此，随传播距离的增加而产生的衰减量并不按简单的几何规律计算。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。
①计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
[image: ]
式中，Lp1iT—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
②无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：
[image: ]
式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB（A）；
Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB（A）； 
r—预测点距声源的距离，m；
r0—参考位置距声源的距离，m。
③室内声场为近似扩散声场，室外的倍频带声压级计算：
[image: ]
式中：Lp1—室内某倍频带的声压级或A声级，dB（A）；
Lp2—室外某倍频带的声压级或A声级，dB（A）；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
④预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
[image: ]
式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； 
Leqb—预测点的背景值，dB（A）。
根据类比调查得到的参考声级，将各噪声源合并为一个噪声源，通过计算得出噪声源在不采取噪声防治措施，仅由声传播过程由于受声点与声源距离产生的衰减情况下不同距离处的噪声预测值。根据项目最大量情况下同时投入运作的设备数量及各设备的单台设备声压级，计算出噪声总源强为80.12分贝。
根据《环境噪声控制》（作者：刘惠玲主编，2002年第一版），墙体降噪效果在23-30dB（A）之间，基础减振降噪效果在10-25dB（A）之间，本项目墙体主要为钢质材料，隔音效果较差降噪效果保守取15dB（A）、基础减振降噪效果取10dB（A），考虑到人员进出本项目过程中开关门、窗户等对隔声的负面影响，实际隔声量按20dB（A）计算。根据本项目噪声源，利用预测模式计算四周噪声值，最终与现状背景噪声按声能量叠加得出预测结果如下表。
表4-15  项目的噪声贡献值预测结果
	项目厂界
	室内噪声源总声压级/dB（A）
	噪声源距各厂界最近距离
	厂界贡献值

	东侧厂界外1m
	60.12
	60.8m
	24dB（A）

	西侧厂界外1m
	
	60.8m
	24dB（A）

	南侧厂界外1m
	
	14m
	37dB（A）

	北侧厂界外1m
	
	14m
	37 dB（A）

	注：表格中室内噪声源总声压级/dB（A）均为未衰减值，厂界贡献值为室内噪声源总声压级/dB（A）经对应距离衰减后的叠加值。


通过预测分析，生产噪声通过距离的衰减和厂房的声屏障效应后，项目厂房东、南、北厂界外1米处可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，西厂界可以达到4a类标准，即项目产生的噪声不会对周边环境造成太大影响。
3、污染防治措施
为确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准，项目拟采取以下治理措施：
①合理布局：尽量将高噪声设备布置在厂房中间，尽可能地选择远离厂界的位置。
②落实设备基础减振以及厂房隔声：
A、在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对设备基础进行减振；
B、重视厂房的使用状况，不设门窗或设隔声玻璃门窗。
③加强内部管理：建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。
④合理安排生产时间：尽可能地安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止高噪声设备，减少机械的噪声影响。
本项目周边50米范围内不存在声环境保护目标，经采取上述的降噪措施后，预计项目厂界噪声排放东、南、北厂界外1米处可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，西厂界可以达到4a类标准，噪声对声环境影响不大。
4、监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），监测要求见下表。
表4-16  厂界噪声监测要求
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	依据

	噪声
	东、南、西北面厂界外1米处
	等效连续A声级
	1次/季度
	《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）表4


四、固体废物污染源
1、固体废物源强
本项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾，一般工业固废（废包装物）、危险废物（水帘柜喷淋沉渣、废空心球、废活性炭、废原料桶、喷枪清洗废液、水帘柜废水）。
（1）生活垃圾
本项目劳动定员5人，在厂内住宿、就餐，年工作252天，按每人每天生活垃圾产生量为0.5kg，生活垃圾产生量：5人×252d×0.5kg/（人·d）÷1000=0.63t/a。
（2）一般工业固体废物
①废包装物
主要为项目原辅材料的包装材料，主要为纸箱，产生量约为1t/a，属于一般工业固废，根据《固体废物分类与代码》（公告 2024年 第4号）判定，属于“SW17 可再生类废物-非特定行业-废纸”，代码为900-005-S17，统一收集后外售至资源回收利用单位。
（4）危险废物
危险废物类别根据《国家危险废物名录》（2025年版）进行辨识，分类收集后委托危险废物资质单位处理。
①水帘柜喷淋沉渣
本项目喷涂过程产生的沉渣按漆雾削减量核算，其产生量为0.461t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别为HW12染料、涂料废物其他废物，危废代码为900-252-12（使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行 喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的 漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的 落地漆渣），交由具有相关危废处理资质单位清运处理。
②废空心球
本项目干式过滤器中包含用于水汽分离的pp材质空心球，定期更换，产生量为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别为HW49其他废物，危废代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），交由具有相关危废处理资质单位清运处理。
③废活性炭
项目废气治理设施在运行过程中，为保证活性炭的稳定吸附效果，活性炭吸附器中的活性炭在使用一定时间达到饱和后，吸附效率会逐步降低，为保证其净化效果必须定期进行更换。
表4-17 项目二级活性炭吸附装置去除有机废气的量
	产生工序
	有机废气收集量（t/a）
	水帘柜喷淋处理效率
	二级活性炭处理效率
	活性炭处理后的排放量（t/a）
	处理量（t/a）

	喷漆、烘干
	0.322
	15%
	80%
	0.055
	0.267

	丝印
	0.013
	/
	
	0.003
	0.010

	合计
	0.277


根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023修订版）的要求，建议直接将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例”（活性炭年更换量优先以危废转移量为依据，吸附比例建议取值15%）作为废气处理设施VOCs削减量。本项目活性炭对有机废气的吸附比率取值15%，项目吸附的有机废气量为0.277t/a，则理论上需要活性炭1.845t/a。
项目活性炭吸附装置内活性炭托板尺寸：1.8m×1.5m×1m，每层面积尺寸：2.7m2，活性炭填充高度为0.3m，填充密度0.45g/cm3，单套装置内设4层活性炭，则单套活性炭吸附装置的装填量为1.458t，拟每年更换3次，每年更换活性炭质量（含被吸附的有机废气量）为约1.458*3+0.277=4.651t。项目实际用炭量大于理论需求量，故该措施可行。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭按“HW49其他废物”分类，其代码为900-039-49，属于“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”，经统一收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。
④废原料桶
本项目生产过程使用的液态原辅材料均为桶式包装，按其理化性质区分，桶内沾染物主要为有机溶剂，原料桶规格有：油漆-20kg/桶，空桶按1kg/个计；稀释剂-25kg/桶，空桶按1kg/个计；固化剂-5kg/桶，空桶按0.1kg/个计；水性油墨-10kg/桶，空桶按0.1kg/个计。则本项目产生废原料桶约为：（27+43）×1kg+（27+2）×0.1kg=0.08t/a。
根据《国家危险废物名录》（2025年版），废原料桶按“HW49其他废物”分类，其代码为900-041-49，属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，经统一收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。
⑤水帘柜废水
本项目废气处理设施水帘柜处理过程会产生水帘柜废水，根据前文工程分析可知，水帘柜废水产生量为1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），水帘柜废水的废物类别为 HW12 染料、涂料废物，废物代码为 900-252-12，经收集后交由有危险废物处理资质单位处理。
⑥喷枪清洗废液
本项目使用稀释剂清洗喷枪，根据前文工程分析可知，产生量为0.018t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），水帘柜废水的废物类别为 HW12 染料、涂料废物，废物代码为 900-252-12，经收集后交由有危险废物处理资质单位处理。
[bookmark: _Ref10519]⑦废布袋
本项目除尘工序产生的粉尘经布袋除尘器处理，会产生废布袋，定期更换，产生量为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别为HW49其他废物，危废代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），交由具有相关危废处理资质单位清运处理。
⑧网版清洗废水
根据前文计算，网版清洗废水年产生量为0.567t/a，清洗废水中成分复杂，根据《国家危险废物名录》（2025年版），网版清洗废水的废物类别为 HW12 染料、涂料废物，废物代码为 900-252-12，按危险废物交由有危险废物处理资质单位处理。
表4-18  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序/生产线
	装置
	固体废物名称
	代码
	固废属性
	产生情况
	处置措施

	
	
	
	
	
	核算方法
	产生量
t/a
	工艺
	处置量t/a

	办公生活
	垃圾桶
	生活垃圾
	/
	/
	产污系数法
	0.63
	交由环卫部门清运
	33

	生产过程
	/
	废包装物
	900-003-S17
	一般工业固体废物
	
	1
	统一收集后外售至资源回收利用单位
	1

	生产过程
	喷漆、丝印等其他生产工序
	废原料桶
	900-041-49
	危险废物
	
	0.08
	交由有危险废物处理资质的单位处理
	0.08

	
	
	喷枪清洗废液
	900-252-12
	
	
	0.018
	
	0.018

	污染治理
	废气治理设施
	废空心球
	900-041-49
	
	
	0.05
	
	0.05

	
	
	废活性炭
	900-039-49
	
	
	4.651
	
	4.651

	
	
	水帘柜喷淋沉渣
	900-252-12
	
	
	0.461
	
	0.461

	
	
	水帘柜废水
	900-252-12
	
	
	1
	
	1

	
	
	废布袋
	900-041-49
	
	
	0.05
	
	0.05

	
	
	网版清洗废水
	900-252-12
	
	
	0.567
	
	0.567


2、固体废物贮存和处置情况
[bookmark: _Ref10526]根据《国家危险废物名录》（2025年版），危险废物从产生、收集、贮运、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等问题都可能存在，为了使各种危险废物能合法合理处置，本次评价拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等国家相关法律，提出相应的治理措施，进一步规范收集、贮运、处置等操作过程。
表4-19   危险废物汇总表
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量t/a
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	废原料桶
	HW49
	900-041-49
	0.08
	喷漆、丝印等其他生产工序
	固态
	有机溶剂
	VOCs
	1年
	T,I
	暂存在危险废物暂存间，定期由危废资质单位处理。

	喷枪清洗废液
	HW12
	900-252-12
	0.018
	
	液态
	VOCs
	VOCs
	1年
	T,I
	

	废空心球
	HW49
	900-041-49
	0.05
	废气治理设施
	固态
	颗粒物、VOCs
	颗粒物、VOCs
	1年
	T,I
	

	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	4.651
	
	固态
	颗粒物、VOCs
	颗粒物、VOCs
	每4个月
	T,I
	

	水帘柜喷淋沉渣
	HW49
	900-252-12
	0.461
	
	固态
	VOCs
	VOCs
	1年
	T,I
	

	水帘柜废水
	HW12
	900-252-12
	1
	
	液态
	VOCs
	VOCs
	1年
	T,I
	

	废布袋
	HW49
	900-041-49
	0.05
	
	固态
	VOCs
	VOCs
	1年
	T,I
	

	网版清洗废水
	HW12
	900-252-12
	0.567
	
	液态
	VOCs
	VOCs
	每天
	T,I
	


（1）产生和收集
本项目危险废物单次产生量很少，部分危险废物有感染性和毒性，其性质相对比较稳定，如果露天堆放，沾染、吸附的有机废气可能会因为日晒雨淋而逐步释放出来，进入大气、地表水体、土壤等环境要素，造成污染影响。
这些危险废物如果收集不当，随意丢弃，其中的有害成分容易因为跑冒滴漏或者混入其他生活垃圾而进入外部环境，造成污染影响。对此，各类危险废物在产生源头需要立即采用密闭性好、耐腐蚀、相容的塑料容器分类封装，避免遗漏和撒漏；然后移入厂区内部独立专用的贮存设施存放。本项目从产生源头到贮存设施的收集过程基本上都在本项目内部进行，不涉及外部运输和厂区外部环境，因此产生和收集阶段不会对外部环境造成影响。
（2）贮存库
项目设置一个固定的危险废物贮存库，危险废物贮存过程满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，建设单位应根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的危险废物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防渗措施，危险废物收集后分别临时贮存于危险废物暂存间；根据生产需要合理设置贮存量，尽量减少厂内的物料贮存量：严禁将危险废物混入生活垃圾；堆放危险废物的地方要有明显的标志。贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
项目危险废物贮存场所基本情况见下表。
表4-20  危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	贮存场所（设施）名称
	危险废物
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存周期

	
	名称
	类别
	代码
	
	
	
	
	

	危险废物暂存间
	废原料桶
	HW49
	900-041-49
	生产车间南侧
	10m2
	采用密闭性好、耐腐蚀的塑料容器封存
	10t
	2个月

	
	废空心球
	HW49
	900-041-49
	
	
	
	
	

	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	
	
	
	
	

	
	喷枪清洗废液
	HW12
	900-252-12
	
	
	
	
	

	
	水帘柜喷淋沉渣
	HW49
	900-252-12
	
	
	
	
	

	
	水帘柜废水
	HW12
	900-252-12
	
	
	
	
	

	
	废布袋
	HW49
	900-041-49
	
	
	
	
	

	
	网版清洗废水
	HW12
	900-252-12
	
	
	
	
	


（3）转运、处置
项目内部无利用或处置危险废物的能力和设施，需要委托具有危险废物处理资质的单位处置。根据广东省生态环境厅危险废物经营许可证颁发情况（截至2024年8月30日），广东省有可以处置本项目危险废物的企业，处理能力充足。建设单位可直接委托其转移处理。
表4-21  广东省内可接收本项目危险废物的处理单位一览表（摘录）
	序号
	企业名称
	设施地址
	许可证编号
	经营时间有效期
	核准经营范围、类别

	1
	广东中耀环境科技有限公司
	韶关市曲江区白土镇兴园南路18号
	440205230524
	至2029年3月17日
	【收集、贮存、处置（物化处理）】废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06类中900-404-06）3000吨/年、废矿物油与含矿物油废物（HW08类中251-001-08）3000吨/年、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09类）9000吨/年、染料、涂料废物（HW12类中264-011-12、900-252~253-12、900-255~256-12，限液态）5000吨/年、表面处理废物（HW17类中336-052~053-17、336-056-17，限液态）15000吨/年、无机氟化物废物（HW32类中900-026-32）5000吨/年、废酸（HW34类中251-014-34、264-013-34、261-058-34、313-001-34、336-105-34、398-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34，限液态）5000吨/年、废碱（HW35类，限液态）5000吨/年、其他废物（HW49类中900-047-49，限液态）2000吨/年，共计52000吨/年。

	2
	韶关东江环保再生资源发展有限公司
	韶关市翁源县铁龙林场
	440229141010
	至2029年1月9日
	【收集、贮存、处置（焚烧）】农药废物（HW04类）、木材防腐剂废物（HW05类）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06类，不包括900-401~402-06、900-404-06）、热处理含氰废物（HW07类）、废矿物油与含矿物油废物（HW08类，不包括沾染矿物油的废铁桶）、精（蒸）馏残渣（HW11类）、染料、涂料废物（HW12类）、有机树脂类废物（HW13类，不包括900-451-13）、感光材料废物（HW16类）、有机磷化合物废物（HW37类）、有机氰化物废物（HW38类）、含酚废物（HW39类）、含醚废物（HW40类）、含有机卤化物废物（HW45类）、其他废物（HW49类中的900-039-49、900-041-49，不包括废铁桶），共9500吨/年。

	3
	广东华欣环保科技有限公司
	韶关市曲江区广东韶钢松山股份有限公司厂区内
	440205220412
	至2028年4月9日
	【收集、贮存、利用】废矿物油与含矿物油废物（HW08类中的900-249-08，仅限沾染矿物油的废铁质包装桶 ）1.8万吨/年、其他废物（HW49类中的900-041-49，仅限废铁质包装桶）3.2万吨/年、含铬废物（HW21类中的314-001~002-21）10万吨/年、含锌废物（HW23类中的312-001-23、336-103-23（仅限集尘、除尘装置收集的粉尘））1万吨/年，共计16万吨/年。


本项目的危险废物种类不多，单次产生量不大，性质较稳定，落实好上述措施后，从产生到转移处置的全过程环境风险均可得到有效控制，不存在重大隐患，不会对外部环境造成重大影响。
五、土壤、地下水环境影响分析
本项目厂区地面已全部硬化，危废间、物料仓库地面硬化，并刷环氧树脂漆防渗层、设置围堰，正常情况下可有效阻止地下水污染途径，对地下水环境不产生影响。本项目所采用的原辅材料组成不含重金属等土壤污染成分，对土壤环境影响极小。本项目厂区按照规范和要求对生产车间、仓库以及危险废物仓库等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流等措施，生产车间和仓库已进行场地硬化，因此不进行土壤现状监测。
各原料组分不含有毒有害的重金属等污染物，也不涉及建设用地、农用地土壤污染风险筛选值和管制值的其他污染物，即项目不涉及土壤影响特征因子，不会引起土壤环境的盐化、酸化、碱化等生态环境变化，因此本次评价不做进一步的土壤累积影响预测。
分区管控：
①简单防渗区：办公室及无液态原料的区域仅进行一般地面硬化，无需进行防渗处理。
②一般防渗区：本项目不涉及重金属、持久性有机污染物，液态化学品物料存在物料仓库。因此对生产车间进行一般防渗处理，防渗要求按照等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行；
③重点防渗区：本项目喷涂漆料贮存在仓库中，危险废物贮存在危废间，对物料仓库、危废间进行重点防渗处理，要求按照等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行，并设置围堰。
六、生态环境影响分析
经现场调查，项目周边500m范围内未发现珍稀、濒危植物，主要为人工绿化植物群落，植被覆盖率一般，无明显水土流失区；陆生动物以家禽、家畜为主；项目所在地周围100m范围内由于人为开发活动，已逐渐由自然生态环境转为城市人工生态环境，项目所在地属于非重要生境，没有特别受保护的生境和生物及水产资源，对周边生态环境影响较小。
七、环境风险影响分析
1、环境风险识别
环境风险评价应以突发事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
2、评价依据
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，环境风险设置专项评价原则为有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C。
本项目涉及的风险物质中，油性漆按“表B.1突发环境事件风险物质及临界量”，分别取10t；
稀释剂、固化剂按“B.2 其他危险物质临界量推荐值--危害水环境物质（急性毒性类别1）”，临界量取100t；
其余危险废物Q值参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“表B.2 其他危险物质临界量推荐值--健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）的临界值50t”。
表4-22  危险物质识别一览表
	序号
	物质名称
	风险特性
	危险物质
	判断依据

	1
	油性漆
	环境危害、易燃性
	有机溶剂
	HJ 169-2018

	2
	稀释剂
	环境危害、易燃性
	有机溶剂
	HJ 169-2018

	3
	固化剂
	环境危害、易燃性
	有机溶剂
	HJ 169-2018

	4
	酒精
	环境危害、易燃性
	有机溶剂
	HJ 169-2018

	5
	危险废物
	/
	危险废物
	HJ 169-2018


则本项目Q值确定见下表。
表4-23  建设项目Q值确定表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存储总量（t）
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	1
	油性漆
	/
	0.06
	10
	0.006

	2
	稀释剂、固化剂
	/
	0.01
	100
	0.0001

	3
	酒精
	64-17-5
	0.009
	500
	0.000018

	4
	危险废物
	/
	10（按危废间最大储存能力计）
	50
	0.2

	项目Q值
	0.206118


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），当Q=0.206118＜1时，无需编制环境风险专项评价。
3、环境敏感目标调查
本项目拟于韶关市乐昌市乐昌产业转移工业园乐园大道22号2栋，厂区四周为园区道路、空地，项目边界周围500m范围内无学校、医院、文物古迹、风景名胜区、自然保护区、水源保护区。本项目最近的环境保护目标为南侧273m的江村。
4、环境风险分析
（1）大气环境风险分析
物料在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏、火灾，有毒有害物质在高温情况下散发到空气中，泄漏的物料、物料燃烧产生的次生污染物如烟尘、苯乙烯等将对周边的环境空气带来较为严重的污染甚至对人群健康造成危害。
（2）地表水、地下水环境风险分析
液态有毒有害物质经地表径流或雨水管进入周边水体，或通过地表下渗污染地下水水质，严重污染河涌、水道水质，比如，液态有毒有害物质在运输、装卸、储存和使用过程中发生泄漏，危险废物仓库防渗层损坏等，对地表水、地下水环境带来较为严重的污染。本项目液态化学品均储存在厂房设置的物料仓库内，且出入口处设置围堰围挡，物料随用随取，不使用时密闭封存，本项目厂区内均已进行地面硬化，厂界四周设置围墙围挡，仅保留厂区出入口，且厂区与东南侧廊田河最小距离为3070m处，在园区道路阻隔，重力引流情况下，本项目厂区内地表径流无法直接进入廊田河水体中。因此，本项目地表水、地下水环境污染途径较少，且有对应防范措施。
5、环境风险防范措施及应急要求
①严格执行应急管理、消防等相关规范，从总体布置和建筑安全方面进行风险防范，预留疏散通道或安置场所。
②从优化改进生产工艺、减少储存量、改善储存条件等方面降低风险程度。
③加强日常管理，降低管理失误而出现的风险事故，提高员工规范性操作水平，减少误操作引发的风险事故。
④根据贮存的相关要求进行贮存、使用，设置满足要求的围堰区。遵循“源头控制，分区防渗”的原则，做好仓库、车间、危废暂存间的防渗措施，满足相应标准要求。危废间在建筑物内部，达到防风防雨防晒要求，地面硬化并刷环氧树脂漆防渗，四周设置围堰，满足四防要求。
项目风险防范措施详见下表：
表4-24  项目风险防范措施一览表
	环境风险因素
	环境风险影响
	风险防范措施

	物料仓库
	火灾爆炸事故次生环境事件
	安排专人定期巡检，配备一定的消防、环境应急物资

	储运工程
	原辅材料泄漏
	稀释剂、固化剂等物质在存储、使用、转运过程中
	用于储存危险化学品的物料仓库进行重点防渗，并设置围堰，围堰容积约10m3，确保液态化学品泄漏时能有效拦截。其余区域做一般防渗，安全操作；配备一定的环境应急物资。依托厂区现有应急池用于收集消防废水。

	
	危险废物泄漏
	废原料桶、废活性炭等危险废物在存储、转运过程中发生泄漏事件，导致项目有毒有害物质经地表径流或雨水管道进入周边水体或通过地表下渗污染地下水水质
	危废间进行重点防渗，安全操作配备一定的环境应急物资

	环保工程
	废气处理措施故障
	废气超标排放，影响区域大气环境
	定期进行检修，及时排除故障，废气处理设施故障时及时停产检修


6、项目制定突发环境事件应急措施
为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，本项目应依据《中华人民共和国环境保护法》及相关法律的规定，制定本项目的应急预案，详见表4-27突发事故应急预案要点。
表4-25  突发环境事件应急预案表
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急组织机构、人员
	设立事故应急机构、人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成

	2
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	3
	应急救援保障
	企业应配备必要的应急设施设备器材：事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等

	4
	报警、通讯联络方式
	建立专用的报警和通讯线路，保证指挥部人员与现场人员手机信息交流的渠道畅通

	5
	应急监测、抢险救援及控制措施
	发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统

	6
	应急监测、防护措施、泄漏措施和器材
	设立必要的控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放

	7
	人员紧急撤离、疏散组织计划
	由事故应急现场指挥部负责及时向上级各有关部门及周边邻近单位和居民点告知事故的危险程度及严重性，指派人员协助邻近单位、村民疏散、撤离至安全地带。

	8
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序、事故现场善后处理、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	9
	应急培训计划
	企业要注意日常工作中对事故应急处理的培训，以增强职工的安全防范意识

	10
	公众教育和信息
	通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传


7、环境风险分析小结与建议
本项目风险物质为油漆、稀释剂、固化剂、危险废物，泄漏、火灾、爆炸等事故发生概率较低，物质泄漏、火灾、爆炸等事故下引发的伴生/次生污染物排放的风险隐患较低，在落实上述防范措施后，生产过程的环境风险总体可控。
8、环保验收“三同时”
建设单位应严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，保证环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，切实履行本评价所提出的各项污染防治对策与建议，保证做到各污染物达标排放。项目“三同时”环境保护验收情况见下表：
表4-26 项目环境保护“三同时”验收一览表
	类别
	污染源
	污染物
	污染防
治措施
	验收及监测内容
	预期效果

	废水
	生活废水
	pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N
	三级化粪池、隔油隔渣池
	污水处理设施、出水管道设置情况；污染物实际排放浓度
	园区污水处理厂接管水质要求及广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值

	废气
	有组织DA001
	NMHC
	水帘柜喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置
	收集处理装置、排气筒设置情况；污染物实际排放浓度
	广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值要求

	
	
	臭气浓度
	
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值

	
	
	颗粒物
	
	
	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准

	
	无组织
	厂区内：非甲烷总烃

	设置在密闭车间内，并加强车间管理，减少无组织排放
	设置在密闭车间内，并加强车间管理，减少无组织排放
	广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值

	
	
	厂界：非甲烷总烃、颗粒物
	
	
	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值

	
	
	臭气浓度
	
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准

	噪声
	设备噪声
	边界等效声级
	减振、隔声、吸声、消声等
	厂界噪声
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类、4a类标准

	固体
废物
	生活垃圾
	/
	交由环卫部门定期清理
	检查固废收集、储存、处置方式
	对项目所在地环境无不良影响

	
	废包装物
	/
	统一收集后外售至资源回收利用单位
	
	

	
	废原料桶
	有机物
	交由有危险废物处理资质的单位处理
	检查固废收集、储存、处置方式
	对项目所在地环境无不良影响

	
	废空心球
	有机物
	
	
	

	
	废活性炭
	有机物、炭
	
	
	

	
	喷枪清洗废液
	有机物
	
	
	

	
	水帘柜喷淋沉渣
	有机物
	
	
	

	
	水帘柜废水
	有机物
	
	
	

	
	废布袋
	有机物
	
	
	


八、电磁辐射环境
本项目不存在电磁辐射影响。
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要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	NMHC
	“水帘柜喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”
	广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值要求

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）污染物排放标准值

	
	
	颗粒物
	
	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值

	
	厂区内
	NMHC
	加强车间管理
	广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值。

	
	厂界
	颗粒物
	加强车间管理
	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值

	
	
	臭气浓度
	加强车间管理
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准

	地表水环境
	DW001
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N、pH、动植物油
	厂区化粪池预处理后，接管排入园区污水处理厂
	园区污水处理厂接管水质要求及广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者较严值

	
	水帘柜喷淋用水
	COD、SS
	循环使用，定期交由有资质单位处置
	/

	声环境
	车间设备噪声
	等效连续A声级
	设备减振、厂房隔声、定期保养机械设备
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4a类限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾委托环卫部门定期清运；
废包装物统一收集后外售至资源回收利用单位；
危险固废委托有资质的单位处置。
	一般固废在厂区内采用库房贮存，贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	土壤及地下水污染防治措施
	源头控制：防止污水“跑、冒、滴、漏”，防止对土壤造成污染。
末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理，从而避免对地下水的污染。结合建设项目各生产设备、管线、贮存、运输装置等因素，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害污染物的性质、产生量和排放量，将污染区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	1）编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案；开展环境应急预案培训和演练，按规定对预案进行评估修订。
2）建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。配置相应的消防设施，并在火灾危险场所设置报警装置，一旦发生火灾，立即作出应急反应，严禁生产区域有明火出现。
3）全面加强安全管理和安全教育工作，制定和强化各种安全管理、安全生产规程，防止火灾事故的发生。
4）对于危废暂存间，需设置有监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控。
5）严格执行国家、行业有关安全生产的法规和标准规范进行设计和建设，经营过程中应注意防火、防静电。

	其他环境管理要求
	（一）环境管理要求
1.企业要完善环境管理制度，首先必须建立相应的环境管理机构，明确环境管理机构的职责。
2.落实各项环境保护措施，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。
3.环境管理机构的职责
（1）建设单位应向国家排污许可系统提交《固定污染源排污登记表》，取得《固定污染源排污登记回执》；超标排放或未符合总量指标，应限期治理。
（2）根据环保部门、安全部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。
（3）根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其他生产指标一同组织实施和考核。
（4）按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。
（5）要加强设备、仪器、仪表的检查、维护、检修，保证设备完好运行，防止跑、冒、滴、漏对环境的污染。
（6）加强各生产车间、工段的环境卫生管理：①督促有关工段及时清理废弃的渣料等，以免大风天气时形成扬尘，造成二次污染，影响周围环境。②保持工场的通风、整洁和宽敞。开工时废气净化、除尘装置必须正常运转，确保操作工人有安全生产的环境。操作工人还应做好个人防护工作，避免粉尘、废气经呼吸道和皮肤吸收，引起急性中毒事件或职业病的发生。
（7）做好绿化的建设和维护工作。绿色植物不仅能涵养水分，保持水土，而且能挡尘降噪，调节小气候，有利于改善生态环境。
（8）建立环境管理体系，提高环境管理水平。定期进行清洁生产审计，不断采用无污染和少污染的新工艺和新技术。
（9）接受环保主管部门的监督检查。主要内容有：污染物排放情况、环保设施运行管理情况、环境监测及污染物监测情况、环境事故的调查和有关记录、污染源建档记录等。
（二）排污口规范化 
1.排污口规范化必要性：排污口规范化管理是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容，此项工作可强化污染物的现场监督检查，促进企业加强管理和污染治理，实施污染物排放科学化、定量化管理。
2.排污口规范化的范围和时间：一切新建、扩建、技改、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，排污口必须规范化设置和管理。规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的验收内容。
3.排污口规范化内容 
（1）需规范化排放口：排放口应预留监测口，做到便于采样和测定流量，并设立标志。
（2）排污口的管理：建设单位应在各排污口处设置较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排污污染物的名称。建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理措施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。排污口规范化标识详见下表。
表5-1排污口规范化标识示意图表
	废水排放口
	废气排放口
	噪声源
	固体废弃物堆场
	危险废物暂存
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	背景颜色：绿色            图形颜色：白色
	---


（三）排污许可
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，对本项目排污许可分类进行判定，具体如下：
表5-2 项目排污许可类别判定表
	国民经济行业类别
	建设项目行业类别
	排污许可类别判定

	
	
	重点管理
	简化管理
	登记管理
	本项目

	C2929塑料零件及其他塑料制品制造
	二十六、橡胶和塑料制品业29—53、塑料制品业292其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外)
	塑料人造革、合成革
制造2925
	年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造
2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929
	其他
	本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造2929实行简化管理


对照名录分析，本项目属于简化管理。本项目启动生产设施或者实际排污之前应进行排污许可登记。
（四）竣工验收要求
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位自行验收。本项目自行验收要求如下： 
1.建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照暂行办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。针对本项目，应参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制验收监测报告。
2.验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在暂行办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
3.存在下列情形之一的建设项目，不得通过竣工环境保护验收： 
（1） 未按环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；
（2） 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；
（3） 环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书或者环境影响报告书未经批准的； 
（4） 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； 
（5） 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；
（6） 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；
（7） 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。
4.为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：
（1） 建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；
（2） 对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；
（3） 验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。
5.验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。









[bookmark: _Toc27211][bookmark: _Toc7287]六、结论
	







按照本次评价，在严格落实前文提出的各项环境保护措施，并加强污染防治设施维护管理的情况下，本项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。
本环境影响报告表通过审批后，建设内容和需要配套的污染防治设施如发生重大变动，建设单位需要重新组织编制和报批环境影响评价文件。建设单位应当严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。本项目竣工后，建设单位应当按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，提出验收意见，并依法向社会公开。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，主体工程方可正式投入生产。









[bookmark: _Toc23762][bookmark: _Toc24530][bookmark: _Toc19831]附表
[bookmark: _Toc735][bookmark: _Toc15553][bookmark: _Toc26011][bookmark: _Toc27190]建设项目污染物排放量汇总表
	    项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程排污许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废水
	废水量（万t/a）
	0
	0
	0
	0.0126
	0
	0.0126
	+0.0126

	
	CODCr（t/a）
	0
	0
	0
	0.025 
	0
	0.025 
	+0.025 

	
	BOD5（t/a）
	0
	0
	0
	0.010 
	0
	0.010 
	+0.010 

	
	SS（t/a）
	0
	0
	0
	0.009 
	0
	0.009 
	+0.009 

	
	氨氮（t/a）
	0
	0
	0
	0.002 
	0
	0.002 
	+0.002 

	
	动植物油（t/a）
	0
	0
	0
	0.006 
	0
	0.006 
	+0.006 

	废气
	废气量（万m3/a）
	0
	0
	0
	10080
	0
	10080
	+10080

	
	VOCs（t/a）
	有组织
	0
	0
	0
	0.058 
	0
	0.058 
	+0.058 

	
	
	无组织
	0
	0
	0
	0.037 
	0
	0.037 
	+0.037 

	
	颗粒物（t/a）
	有组织
	0
	0
	0
	0.024 
	0
	0.024 
	+0.024 

	
	
	无组织
	0
	0
	0
	0.054 
	0
	0.054 
	+0.054 

	
	臭气浓度（无量纲）
	无组织
	0
	0
	0
	少量
	0
	少量
	少量

	生活垃圾
	生活垃圾（t/a）
	0
	0
	0
	0.63
	0
	0.63
	+0.63

	一般工业固体废物
	废包装物（t/a）
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	+1

	危险废物
	废原料桶（t/a）
	0
	0
	0
	0.08
	0
	0.08
	+0.08

	
	喷枪清洗废液（t/a）
	0
	0
	0
	0.018
	0
	0.018
	+0.018

	
	废空心球（t/a）
	0
	0
	0
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	废活性炭（t/a）
	0
	0
	0
	4.651
	0
	4.651
	+4.651

	
	水帘柜喷淋沉渣（t/a）
	0
	0
	0
	0.461
	0
	0.461
	+0.461

	
	水帘柜废水（t/a）
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	+1

	
	废布袋（t/a）
	0
	0
	0
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	网版清洗废水（t/a）
	0
	0
	0
	0.567
	0
	0.567
	+0.567


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。

附图1  [bookmark: _Toc26594]项目地理位置图
[image: ][image: ]项目位置


附图2  [bookmark: _Toc17352][bookmark: _Toc15335][bookmark: _Toc21461]项目四至情况卫星图
[image: ][image: ]DW001
DA001
DA001
图例

本项目范围
排气筒
排水口
一般固废间
危废间
金山一路
乐园大道
空地
溢拓新能源（广东）有限公司
高尔德集团
添亿包装(广东)有限公司
本项目位置

附图3  [bookmark: _Toc4699][bookmark: _Toc11789][bookmark: _Toc15681]车间平面布置图
[image: ]

附图4  [bookmark: _Toc428][bookmark: _Toc23056][bookmark: _Toc31546]环境保护目标分布图
[image: ][image: ]项目范围
273m
江村2
278m
江村1
500m范围

附图5  
附图6  [bookmark: _Toc7893][bookmark: _Toc22115]建设项目土地利用规划图
[image: ]项目位置


附图7  [bookmark: _Toc9896] 韶关市乐昌开发区周边水系图
[image: ]项目位置


附图8  [bookmark: _Toc3306][bookmark: _Toc21099]大气环境功能区划图
[image: ]项目位置


附图9  [bookmark: _Toc24036][bookmark: _Toc9015]声环境功能区划图
[image: ]项目位置


附图10  [bookmark: _Toc10467][bookmark: _Toc30521]生态红线分布图
[image: ]项目位置


附图11  [bookmark: _Toc29324]项目周边主要饮用水源保护区分布图
[image: ]项目位置


附图12  [bookmark: _Toc10323]生态功能区划示意图
[image: ]项目位置


附图13  [bookmark: _Toc22187][bookmark: _Toc23291]项目周边永久农田、耕地、园地分布图
[image: ]项目位置


附图14  [bookmark: _Toc21010][bookmark: _Toc1228][bookmark: _Toc28856]项目周边现状图
	[image: IMG_20250103_105615]
	[image: IMG_20250103_105548]

	东面
	南面

	[image: IMG_20250103_105251]
	[image: IMG_20250103_105350]

	西面
	北面




附图15  [bookmark: _Toc30617][bookmark: _Toc28021]广东省“三线一单”截图
[image: ]项目位置


附图16  [bookmark: _Toc5403][bookmark: _Toc3273]项目与大气引用监测点位置图
[image: ][image: ]图例
[image: ]  本项目位置
[image: ]    监测点位
3720m
项目位置

附图17  
附图18  [bookmark: _Toc8102][bookmark: _Toc418]乐昌产业转移工业园管网分布图
[image: ]建设项目


附图19  [bookmark: _Toc125][bookmark: _Toc21144]建设项目与韶关市区武江饮用水水源保护区关系示意图
[image: ][image: ]5580m
（西南边界至岸线距离）

附件1 [bookmark: _Toc15892][bookmark: _Toc22104][bookmark: _Toc15425]营业执照
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附件2 [bookmark: _Toc18937][bookmark: _Toc25677][bookmark: _Toc2881]法人身份证复印件



附件3 [bookmark: _Toc18655][bookmark: _Toc14225]不动产权证书及租赁合同
[image: 土地证2]
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附件4 [bookmark: _Toc23172][bookmark: _Toc834]备案证
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附件5 [bookmark: _Toc6309][bookmark: _Toc22602]环境质量现状监测报告（摘录部分）
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附件6 [bookmark: _Toc21575][bookmark: _Toc20557]原辅料MSDS
	油漆
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|and the use of the proposed restrictions on the use of: limit the use of industrial
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Great World Ink &
Paint Co., Lue.

RERTHR

Safety Data Sheet
SDS Version © 1.0 Preparaton data: 2017/ 08 /15
Product: TBL INK SERIES Revision data: 2017 /08 / 15

1. &85 44 A K # Product and Company Identification

A% LW TBLAH ORISR

| Product Name: TBL sries Water-based Gravure Printing Ink
 fsadh - TOL
Product No. TBL
WARAARE ] EHATH
PRE R R BEHARGH R (REBF b BHRH M)

ekt PBAREREN LSRN RE

€5 1 +86-769-83303710~ 4. 1§ K © +86-769-83303715
Information of Supplir name, Addres, Phone number-

Suppler Name: GREAT WORLD INK & PAINT CO,.LTD. ( DONGGUAN DE
FANG INK TECHNOLOGY CO..LTD )

Address: Qing Hu indusral Zone, Qishi Town, Dongguan , Guangdong , 523515,
China

TEL: 8676983503710 -4 FAX  +86769.83303715
FAWGCHARGE | TEL : +86-769-83303710 -4
Emergency Phone/Fax : FAX £ +86.769.83303715

2. REMIIH Hazards Identification

GHS L% 7 # ¢ # GHS RMAS 2 A H& 7 A TGH

GHS hazards category: No need for classification according to GHS eriteria for this
product.

GHS 1857 % GHS Label clements

IR ¢ U GHS MK S % AR E & -

Symbol: The product dose not require a hazard waing label in accordance with
GHS eriteria.

AR ERRAE  BREAFRETEAE -

Hazards siatement: Not harmful during normal use. May be harmful if swallowed

and enters arways.
RIS L RKT K MA@ R LA 2 RIP R P

Page: 1/12
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Great World Ink &
Paint Co., L.

RETHR

Safety Data Sheet
SDS Version ¢ 1.0 Preparation data: 201708 /15
Product: TBL INK SERIES Revision data: 2017 /08 /15

W BRI 3 ARG LRI - 4 RIEE KR

ot: 1.Keep away fiom sparksiopen flames/hot surfaces. No
smoking. 2. Wear protective gloves/protective clothingleye protection/ face
protection. 3. Take precautions to avoid static _electricity releasing. 4. Wash
thoroughly after handling.

FUAG  WRER KO - BEIFE WE - AR KARRE oK
ke F AP AN WE - SRR FA AR - o KBTI
FTHRAIE © WREBBR - P+ 4o RRI RIS S UG - o
REKRRAMAE 0k FREZRILRRK +

Response: I swallowed: Rinse mouth. Call a poison center or doctor/physician if
you feel unwel. If on skin: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation
occurs: Get medical advice/attention. If in eyes: Rinse cautiously with water for

Precautionary statens

several minutes. Remove contact lenses,if present and easy to do. Continue rinsing.
If exposed or if you feel unwell: Call a poison center or doctor/physician. In case of
fire: Use water spray, foam, dry chemical or carbon dioxide for extinction.

FEIRT AP R KRBT -

Storage: kept ina cool, venti ace.
ARRE ARRTBORTERMEF /O RERRK -
Disposal: Dispose of centents/container to relevant regulations.
REAFLN : EFRARRERALLTH
Description of any hazards not otherwise classified: Not harmful for normal use and
storage.

Page: 2/12
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Great World Ink &
Paint Co., L.

REEHR

Safety Data Sheet

SDS Version : 1.0 Preparation data: 2017 /08 /15
Product: TBL INK SERIES Revision data: 2017 /08 /15
3 mEMARS ion on Ingredients.
FLE
ErT — SE%
Chemical name Concentration %

@3 Pigment Dispersion | -
@& White
BH Yellow E
KW Pink e
at Atk e CammineRed |- 1035
R Turquoise Blue s
& Green =
$@% Black B
] Additive - 515

ok Water 7732185 2040

4. 4tk First-Aid Measures

AN ARARSEE MR - R FAO B TR KARRKT
ATPRAWE

I inhaled: Move the exposed person to fresh air at once. When breathing is dificult,
properly trained personnel may assist the affected person by administering oxygen,
and get medical attention immediately.

RO SIS R R MR A Ao AR A

1 skin exposure: Immediately remove excess chemical and contaminated clothing,
and flush skin with plenty of soap and water.

WA AR AAREIEAREARED 15 448 b HRFIE
HE -

If eye exposure: Thoroughly flush the eyes with large amounts of clean low-pressure

Page: 3/12
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Great World Ink &
Paint Co., L.

RERAMR

Safety Data Sheet
SDS Version : 1.0 Preparation data: 2017 /08 /15
Product: TBL INK SERIES Revision data: 2017 /08 /15 _

‘water for at least 15 minutes. If irritation persiss, consult a doctor.
RGO BRI - AR - DRI UE -

1f swallowed: If large quanity swallowed, give lukewarm water. Do not induce
‘vomiting and consult a doctor.

REROSHAEEERS - RRXT L
Most important symptoms and effects, both acute and delayed: None

LRI IE AT E RO | RAE 158 - RIS
Inds ‘medical attention and special treatment needed:
‘Treat according to symptoms, no known specific antidote.

on of any immedi

5. 514 25 Fire-Fighting Measures

HRHRKA  RAAE - T

Stitable extinguishing media: Water f

o S RAE

. Dry extinguisher, Foam, CO»

PR MRE UNARRE A F AT -
Special hazards a

ing from the chemical: May be burned under strong heating or
flame and sparks. In the event of fire, imitating and toxicity fumes may develop:

oxides of carbon, oxides of nitrogen, and oxides of Sulphur.
WA R b 1

PR A A RE LSO PR
AT A0 B+ 155 KIS BB HIT A
i

appropriate breathing apparatus and protectve cquipment. Fire-fighting i the wind.

fighting measures and protection for fire-fighters: Fire-fighters should wear

Cool containers with water spray. Provide adequate ventilation. Prevent fire
extinguishing water from contaminating su

ice water or the ground water system,

6. 35 & K3¥ Accidental Release Measures

R E N Y e TR T YN VT T e
BRI ST FARER -

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:

Page:4/12
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Great World Ink &
Paint Co., Lus

ZE2EHE

Safety Data Sheet
SDS Version © 1.0 Preparation data: 2017 /08 /15
Product: TBL INK SERIES Revision data: 2017 /08 / 15

Evacuate pollution arca. Wear personal protective equipment. Avoid contact with
skin and eyes. Ensure adequate ventilation. :
FRIPH G @RMAT AL - RAABRET K+ REFRS R G
Jofn X R

Environmental protection measures:

Prevent leakage into the sewer, drainage system or soil. Avoid release (0
environment. Inform the relevant authorities if the product has caused
environmental pollution.

WAL 7 Ao W SLBP VIR RN - SERATA KR - IR M
AR B F IR MERAEAEE ¥ - BRAART A
Methods and materials for containment and cleaning up

If available, immediately cut off source of leaked chemical products. Remove all
eral (e.¢., dry sand or

sources of ignition. Absorb spill with incombustible incrt ms
canth), then place into an aintight container. Avoid runoff into storm sewers and

ditches which lead to waterways.

7. Hff 3¢ 135 b ff Handling and Storage.

—RP I REAGRR LS S LA LI

[ G astres: In case of appropriate use no special measures are necessary.
XA RIS T X AR SR8 -

Indications for fire and explosion prevention: No special measures are necessary.

FEBAE R AT EABEARIF LIRS RIBRIENE ST5C +

Demands to storerooms and packaging: Packaging should be stored well closed.

Storage temperature SC_~30C

8. 4Rkt #1424 AB5 * Exposure Controls/Personal Protection

AL R A SR 25 B A A % R - RIS )
SR I ERR I RRCT BB RA
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Great World Ink &
Paint Co., L.

ZEREHE

Safety Data Sheet

SDS Version © 1.0 Preparation data: 2017 /08 /15
Product: TBL INK SERIES Revision data: 2017 /08 /15

Engincering control method: An cyewash facility and a safety shower should be
available. Use adequate general or local exhaust ventik
concentrations below the permissible exposure limits.
b B Personal protective equipment

ARKHD  AFRAIATABPRE +
Inhalation: Not necessary.
WP FRERKP B
Eyes: Use chemical safety goggles.
KA BT FRIPR
Skin: Wear appropriate protective gloves to prevent skin exposure.

jon 10 keep airbome

9. 324t44#4 Physical and Chemical Properties.

Determined by paste
LISt
Mild
T
i No dua avilble
pH
pH value 810
18 A/RE S oc
Melingfeezing pois i
L 100c
Boiling point
CEN >100C
Flash point
wRE S ERLEL]
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Great World Ink &
Paint Co., Lue

Z2EME

Safety Data Sheet

SDS Version ¢ 1.0 Preparation data: 2017 /08 /15
Product: TBL INK SERIES _ :2017/08/15
Evaporaionrate -
TR kA
‘Vapor pressure(kPa) No data available
BAR@A - A5) Xy
| Flammabilit(solid - gas) . Nodataavailable |
LT B MARGAF RV AR 8K
Upper/lower flammability or explosive limits(V/V) | No data available
RRER(ZA) EELTT
Vapor density (sir=1) No data available
AR .
Relivedesity o ) ‘x 0-16gim @oc N
Ty A
Solubility Can be diluted with water. |
A B TR
Paitioning coefficient n-octanol/water (log Pow) | No data available
AMBR ATH &4
Self-ignition temperature No data available
MR TR &
Decomposition temperature No data available
X3 [TBLinkDseries |
Viscosity Zahn#3 25-40" @25°C
TBLink-L - R series
Zahnit4 20-30" @25C
10. 7% R & St Stability and Reactivity
A E AR AR TR -
Stability: Stable under normal handiing and storage condi B
RRAEOTEN: FERERGRE -
Hazardous reactions: Polymerization will not occur.

Page: 7/12





image67.png
Great World Ink &
Paint Co., Lue

ZE2AME

Safety Data Sheet
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B R ERNK -
Conditions 1o be avuided: Flame, sparks, strong heating or other source of ignition.
FREOI R ZRICH -

L
RERE R
Hazardous decomposition: Hazardous combustion products: oxides of carbon.

11, 47443 & Toxicological information

154 Acute toxicity

(Y=Y Tre XTI
Oral » Rai(LDS0): Nodata available.
KRANREE | TR &K
[ Dermal + Rat(LCS0):  No data available.
REAE: TR 2
Skin + Rabbit(LDS0): o data available.
— 2 & General information

RO BT ARSI Hh -

Skin' conosioiritation: No adverse health effects are anticipated following
accidental o incidental contact.

O/ AR -

FRKAMILR  RRRIEL
Respiratory or skin sensitization: No data available.
ARMRETH RS

Ger cell mutagenicity: No data available

AR AWK -

¢ ity: No data available.

RN RS

Reproductive toxicity: No data availabl.

Carcinog
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[ Y A Ty N
STOT-Single exposure: No data available.
WIS T RS LN ERXES
STOT-repeated exposure: No data available.
AARE  RMKES -

Aspiration hazard: No data available.

12. 4 1 4 Ecological Information

EYTEEY YN

ty: No data available.

LA LKL

Persistence and degradability: No data available.

AR RRXAEL

Mobility i soil: No data available.

ML RML: LRS-

Bio accumulative potential: No data available.

AN R RAERTRA AT * *ARE S TAILS -
Other adverse effects: Immersion in ground water or waterways may cause water
pollution.

13. % ¥4 % Disposal considerations

RAHRE A RF P G S0 R R 18 X AT A AT R 42
B &0 R SRR R S © KB Rl A X
LT SN
Waste disposal methods: Conform to the standards provided by related laws and
local public bodies. Recycle containers after cleansing, or carry out the disposal
under the related laws and regulations and the standards of the local governments.

P TS TR T I T e RS EY T T ey e
we
Wast

disposal precautions: Before disposal should refer to local and national
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SDS Version ¢ 1.0 Preparation data: 2017 /08 /15
Product: TBL INK SERIES Revision data: 2017/ 08/ 15
| regulations. Avoid polluting environment during the disposal process.

14, 815 & Transport Information

6 12 %0 7 United Nations Transport Regulations
MOMARTHEE (UN$): RRXEL (8P SRR KH) -
UN number: No data available.(The product is not dangerous goods)
WEMEREH: AR -

UN Transport Name: No data available.

BOMARES R AR -

UN Risk Classification: No data available.

W

TR International Transport Regulations

R Y EF Py TN

DOT 49C PR This product is classified s non-hazardous.
WAL AP R R S -

IMDG: This product s classified as non-hazardous.

WG | RF RARRRRS

IATA: This product i classified as non-hazardous

TR TYE

e
YT N

Packing Group: Barrel.

R R R

Marine pollutants: None

TP AV RS BRI R &4y ~ SDS do R B -

Special precautions for user: Read safety instructions, SDS and emergency

(3 & Others information:

procedures before handling.

15, 4 5245 & Regulatory Information
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DS Version ¢ 1.0 Preparaton dat: 201708 /15
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FHE AR - A EEROEERA BB R KRS
@I T HEORE

Safety, health and environmental regulation/legislation specific for the product in
question

1% AR A LR RD K -

Environmental protection law of the people’s republic of china.
2AREFHESFRAM (200251426 8BFRLF)

Regulations on the Safety Administration of Dangerous Chemicals
BIAAMELERAICE BME (1996] 4R 423 %)«

Regulation on safe use of chemicals at the workplace (lsbor department is sent
[1996] No. 423).

AERRRICE B0 5 RARS (GBII690-1992) -

Classification and labels of dangerous chemical (GB13690-1992)

SR F RFSHAAN (GBIS603-1995) -

Rule for storage of chemical dangers (GB15603-1995).

6AR KBTS (GBIN-1990) -

Packing symbol o' dangerous goods (GB190-1990),

745 R 15K 6 KRR A KA (GB12463-1990) -

General specifications for transport packages of dangerous goods (GBI2463-1990)

16. 424 & Other Information

AW &k SDS HE (RFRELRARABATHENA)
(GBITI6483-2008) « 4/ & SDS 3y 2 # & (R EMMH % ~ b B 4ol
R F B & ) (GB20576-2006-GB20602-2006) -

Revision Information: This SDS complies with (Safety Data Sheet for Chemical
Products ~ Content and ~ Order of Sections) (GB/TI6483-2008). The classification
of the product in the SDS complies with ( Safety rules for classification,
Precautionary labelling and Precautionary statements of chemicals ) (GB20576-2006
~ GB20602-2006).
i1 8 £ 20170718
on: 2017/07/18
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Safety Data Sheet
SDS Version : 1.0 Preparation data: 2017/08 /15
Product: TBL INK SERIES Revision data: 201708 /15

WHAR RESF MEHRARRS -
Data source: DONGGUAN DE FANG INK TECHNOLOGY CO,LTD

&AW A SDS M EURIEA KER  LANKFRFIERRA G 21
AMA ok SDS RH AL AL S 4 LI P 200K XA BB
A S % G « WK SDS WA ARMA ARG RARHT 2
xt 4 SDS WM HLA 5 B S FIUE - AV R M5 ST +xtd ) A SDS
AEREHE BT NN -

Disclaimer to reader: The information in this SDS is provided all the relevant data
fully and truly. However, the information is provided without any warranty on their
absolute extensiveness and accuracy. This SDS was prepared o provide safety
preventive measures for the users who have got professional training. The personal
user who obtained this SDS should make independent judgment for the applicability
of this SDS under special conditions. In these special cases, we do not assume
responsibility for the damage
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